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DEUTSCH 4

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns dariber, dass Sie sich fur ein Qualitatsprodukt aus unserem Hause entschieden haben.

1 ZU DIESER ANLEITUNG

= Diese Anleitung ist eine Originalbetriebsanleitung im
Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG. Lesen Sie die
Anleitung sorgfaltig und vollstandig durch, sie enthalt
wichtige Informationen zum Produkt. Beachten Sie
die Hinweise und befolgen Sie insbesondere die
Sicherheits- und Warnhinweise.

= Bewahren Sie die Anleitung sorgfaltig auf und stellen
Sie sicher, dass sie jederzeit verfigbar und vom
Benutzer des Produkts einsehbar ist.

Anleitungen in anderen Sprachen als Deutsch sind
Ubersetzungen dieser Originalbetriebsanleitung.

1.1 Mitgeltende Unterlagen

= Diese Anleitung dem Betreiber aushdndigen, ebenso
die Anleitung fir das Tor.

Es liegt in der Verantwortung des Betreibers der
Garage, dass alle Anleitungen standig fir alle
Garagenbenutzer schnellstmdglich verfiigbar sind.

2 HINWEISE

2.1 Bestimmungsgemale Verwendung

= Der Garagentor-Antrieb ist ausschlieflich fur den
Impulsbetrieb von federausgeglichenen Sectional- und
Schwingtoren und gewichtsausgeglichenen Kipptoren
im privaten / nichtgewerblichen Bereich sowie fir Tief-
und Sammelgaragen mit geringer Beanspruchung
vorgesehen.

= Beachten Sie die Herstellerangaben betreffend
der Kombination aus Tor und Antrieb. Mdgliche
Gefahrdungen im Sinne der DIN EN 13241-1
werden durch die Konstruktion und Montage nach
unseren Vorgaben vermieden. Toranlagen, die sich
im Offentlichen Bereich befinden und nur Gber eine
Schutzeinrichtung z.B. Kraftbegrenzung verfiigen,
dirfen nur unter Aufsicht betrieben werden.

= Der Garagentorantriebe ist fir den Betrieb in
trockenen Raumen konstruiert.

= Wir lehnen jede Haftung bezlglich Sicherheit und
Funktionstichtigkeit des Garagentor-Antrieb ab, wenn
Komponenten anderer Hersteller verwendet werden.

= Die Garagendecke muss eine sichere Befestigung des
Antriebes gewahrleisten. Bei hohen / leichten Decken
zusatzliche Streben zur Befestigung verwenden.

2.2 Nicht bestimmungsgemaRe Verwendung
= Der Garagentorantrieb darf nicht bei Toren ohne
Absturzsicherung verwendet werden.

= Der Garagentor-Antrieb darf nicht in explosions-
gefahrdeter Umgebungen betrieben werden.

= Der Garagentorantrieb darf nicht im Freien montiert
werden, Teile des Tores dirfen nicht in 6ffentliche
FulRwege oder Stralten hineinragen.

Die Konstruktion des Garagentorantriebes ist nicht fur
den Betrieb schwerer Tore* ausgelegt.

* Tore, die nicht mehr oder nur schwer von Hand
gedffnet oder geschlossen werden kénnen.

A\ WARNUNG!

Verletzungen / Sachschaden sind moglich als Folge
einer nicht-bestimmungsgemaRen Verwendung!

2.3 Verwendete Warnhinweise
f Das allgemeine Warnsymbol kennzeichnet eine

Gefahr, die zu Verletzungen oder zum Tod
fuhren kann.

In dieser Anleitung wird das allgemeine Warnsymbol
in Verbindung mit den nachfolgend beschriebenen
Warnstufen verwendet.

GEFAHR!

Kennzeichnet eine Gefahr, die unmittelbar zum Tod
oder zu schweren Verletzungen fiihrt.

WARNUNG!

Kennzeichnet eine Gefahr, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fithren kann.

A\ VORSICHT!

Kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten oder mittleren
Verletzungen flihren kann.

b ACHTUNG!

Kennzeichnet eine Gefahr, die zu Schdden am Produkt
oder zur Zerstérung fiihren kann.

2.4 Internationaler Farbcode nach IEC 757

A\

WH | Wei GN | Grin
BN | Braun YE |Gelb
BK | Schwarz RD | Rot
OG | Orange BU |Blau
GY |Grau VT | Violett




) DEUTSCH

3 WARNHINWEISE

4 SICHERHEIT

! WARNUNG!

A\ WARNUNG!

— Verletzungsgefahr durch
=

ungewollte Garagentor-

— bewegung!

E-ﬂ Hﬁ Durch falsche Montage bzw.

—‘— Handhabung des Garagentors

kdnnen ungewollte

Bewegungen ausgelost

— ' werden. Personen und/oder

Gegenstande konnen dabei

verletzt werden.

» Befolgen Sie alle Anweisungen, die in dieser Anleitung
enthalten sind.

» Steuergerate in einer Héhe von = 1,5 m befestigen,
aulderhalb der Reichweite von Kindern.

» Die Zugangsposition fur festinstallierte Befehlsgerate
(z.B. Schlusseltaster) so wahlen, dass der vollstandige
Bewegungsbereich des Garagentores eingesehen
werden kann und sich diese in einem sicheren
Abstand von beweglichen Teilen befinden.

Bei Versagen vorhandener Sicherheitseinrichtungen
konnen Personen oder Gegenstiande eingeklemmt
werden.

A WARNUNG!
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= [ (=
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Verletzungsgefahr durch Garagentorbewegung!
Durch das sich 6ffnende / schlieRende Garagentor kann
es zu Verletzungen oder Beschadigungen kommen.

» Im Bewegungsbereich des Garagentors diirfen
keine Kinder spielen und sich keine Personen oder
Gegenstande befinden.

» Garagentor nur 6ffnen/schlie®en, wenn Sie den
Bewegungsbereich des Garagentors einsehen
kénnen.

» Zufahrt von ferngesteuerten Garagentoren erst
passieren, nachdem das Tor in seiner Endlage steht!

» Das Seil der mechanischen Entriegelung am
FUhrungsschlitten darf nicht an einem Dachtrager-
system oder sonstigen Vorspriingen des Fahrzeuges
oder des Tores hangen bleiben.

Lesen sie vor der Installation und vor der Inbetrieb-
nahme des Garagentorantriebs diese Anleitung

und speziell alle Sicherheitshinweise, um Fehler zu
vermeiden! Fehler wahrend der Installation oder
beim Betrieb kénnen zu schweren Verletzungen und
zum Tod fiihren.

4.1 Sicherheit bei der Montage

= Qualifikation des Monteurs: Samtliche Arbeiten am
Garagentor und dem zugehorigen Antrieb muss eine
sachkundige Person ausfiihren.
Sachkundige Person ist gemal EN 12635 eine
Person, die Uber eine geeignete Ausbildung,
qualifiziertes Wissen und praktische Erfahrung verfugt,
um die Montage, Wartung und Sicherheitspriifung am
Garagentor und dessen Antrieb auszufiihren.
Diese Person muss zudem darauf achten, dass die
geltenden nationalen Vorschriften zur Arbeitssicherheit
sowie die Vorschriften fiir den Betrieb von elektrischen
Geréaten befolgt werden.

= Verpackungsmaterial (Kunststoff, Styropor, usw.)
aullerhalb der Reichweite von Kindern lagern und nach
nationalen Vorgaben entsorgen.

= Spannungsversorgung vor jeder Arbeit am Torantrieb
abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

= Alle Hinweise in den jeweiligen Kapiteln dieser Anleitung
mussen beachtet werden.




5 ARBEITEN AM TOR

A\ Warnungq!

Verletzungsgefahr im Bereich des GaTagentores!

» Montage-, Wartungs-, Reparatur- und Demontage-
arbeiten am Garagentor und Antrieb dirfen nur durch
sachkundige Personen ausgeflihrt werden, siehe auch
Kapitel ,4 SICHERHEIT* auf Seite 5!

» Niemals selbst die Ausgleichsfedern fiir den
Gewichtsausgleich des Tores oder deren Halterungen
auswechseln, nachstellen, reparieren oder versetzen.
Diese stehen unter hoher Spannung und kénnen
schwere Verletzungen verursachen.

» Eine sachkundige Person (Kap. 4.1 auf Seite 5)
muss vor der Montage des Antriebs:
» die vorhandene Toranlage kontrollieren:
Gelenke, Lager des Tores, Seile, Federn,
Befestigungsteile auf Verschleifl® und sichtbare
Schéaden (z.B. Rost, Risse, lose Teile).
» Sicherstellen, dass wahrend der Arbeiten am
Tor und Antrieb keine weiteren Personen das Tor
offnen oder schliel3en kdnnen (z.B. Antrieb vom
Netz nehmen, Warnschild anbringen, Taster sperren,
Funkempfanger ausstecken).

» Fehler in der Toranlage oder ein falsch ausgerichtetes
Tor kdnnen zu schweren Verletzungen fihren.

» Niemals mit dem Korpergewicht an die Entriegelungs-
glocke hangen (Bild 4 auf Seite 18)!

» FUr Landern, in denen die Norm EN 13241-1 gilt: An
Sectionaltoren ohne Federbruchsicherung muss der
verantwortliche Monteur zusatzlich ein Nachrist-Set
am Fuhrungsschlitten montieren.

Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Torbewegung
in Richtung Tor-Zu bei Bruch der Torsionsfeder und
Entriegelung des Fihrungsschlittens.

Ohne die Montage eines Nachrust-Sets kann der

FUhrungsschlitten unkontrolliert entriegelt werden.

» Der verantwortliche Monteur muss ein Nachrist-Set
am Fuhrungsschlitten montieren, wenn folgende
Voraussetzungen zutreffen:

— es gilt die Norm DIN EN 13241-1

— Der Garagentor-Antrieb wird von einem
Sachkundigen an einem Hérmann Sectionaltor
ohne Federbruchsicherung (BR30) nachgerustet.

Dieses Set besteht aus einer Schraube, die den Fuhrungsschlitten
vor dem unkontrollierten Entriegeln sichert sowie einem neuen
Seilglocken-Schild, auf dem die Bilder zeigen, wie das Set

und der Fihrungsschlitten fur die zwei Betriebsarten von der
Flhrungsschiene zu handhaben sind.

Hinweis:

Der Einsatz einer Notentriegelung bzw. eines
Notentriegelungsschlosses ist in Verbindung mit dem
Nachrust-Set nicht moglich.

5.1 Vor der Montage des Antriebs prufen

» Das Tor muss mechanisch in einem fehlerfreien Zustand
und im Gleichgewicht sein, leicht von Hand bedienbar
(nach DIN EN 12604).

* Prifen, ob das Tor richtig 6ffnet und schlief3t.
Vorgehensweise: Das Tor ca. einen Meter anheben
und anschlieBend loslassen. Das Tor muss in dieser
Stellung stehen bleiben und sich weder nach unten
noch nach oben bewegen.

Bewegt sich das Tor in eine der beiden Richtungen,
So besteht die Gefahr, dass die Ausgleichsfedern /
Gewichte nicht richtig eingestellt oder defekt sind.
In diesem Fall ist mit einer erh6hten Abnutzung und
Fehlfunktionen der Toranlage zu rechnen.

» Mechanische Verriegelungen des Tores, die nicht
fur den Betrieb mit dem Garagentor-Antrieb bendtigt
werden, aul3er Betrieb setzen (z.B. Torschloss-
verriegelung).

 Mitgeliefertes Montagematerial auf seine Eignung fur
den vorgesehenen Montageort prufen.

5.2 Symbole und Querverweise

\
=
\\\\\\\

8.16/S. 30
Querverweis im
Bildteil auf ein Kapitel
Sonwinglr (" et i Bt

Sectionaltor (a)

... siehe Bild 1b auf P
Seite 12. S~

Querverweis im
Textteil auf ein Bild.

(&

Werkseinstellung hoher Kraftaufwand

5.3 Raumliche Voraussetzungen zur
Montage

» Der Freiraum zwischen dem héchsten Punkt des Tores
und der Decke muss mind. 30 mm betragen, auch beim
Offnen des Tores, siehe Bild 1.1a auf Seite 8 und
Bild 1.2b auf Seite 12.

» Bei geringerem Freiraum, sofern gentigend Platz
vorhanden ist, kann der Antrieb auch hinter dem
geodffneten Tor montiert werden. Hierflir muss der
verlangerte Tormitnehmer (optional erhéltlich)
verwendet werden.

» Der Garagentor-Antrieb kann max. 50 cm auf3ermittig
montiert werden. Das Tor muss sich aus dieser neuen
Position leicht 6ffnen und schliel3en lassen!

» Steckdose zur Stromversorgung des Antriebs ca. 50 cm
neben dem Antrieb montieren.



7 Deutsch

Hinweise

Garagen ohne einen zweiten Zugang bendtigen
eine Notentriegelung (optional), um ein mogliches
Aussperren zu verhindern. Diese Notentriegelung
monatlich auf ihre Funktionsfahigkeit prifen.

Den Antrieb wahrend Bohrarbeiten abdecken; Bohrstaub
und Spane kénnen zu Funktionsstérungen fuhren.

Abweichend von Bild 1.5a, Seite 10: fur Holztore
Holzschrauben 5 x 35 verwenden (Bohrung @ 3 mm).

Abweichend von Bild 1.5b/1.6b (ab Seite 12):

bei Schwingtoren mit kunstschmiedeeisernen Torgriff
das Sturzgelenk und den Mitnehmerwinkel aufermittig
montieren.

Bei N80-Tor mit Holzflillung: Sturzgelenk mit den unteren
Locher festschrauben, siehe Bild 1.7b auf Seite 13.

5.4 Tor vorbereiten

A\ WARNUNG!

Lebensgefahr durch Handseil - ein mitlaufendes

Handseil kann zur Strangulierung fiihren!

» Handseil vor der Antriebsmontage entfernen, siehe
Bild 1.2a auf Seite 8.

» Mechanische Torverriegelung am Sectionaltor komplett
demontieren, siehe Bild 1.3a auf Seite 9.

» Bei Sectionaltoren mit einem mittigen Torverschluss
das Sturzgelenk und den Mitnehmerwinkel auf3ermittig
befestigen, siehe Bild 1.5a auf Seite 10.

» Montieren Sie beim aulRermittigen Verstarkungsprofil am
Sectionaltor den Mitnehmerwinkel am nachstgelegenen
Verstarkungsprofil rechts oder links, siehe Bild 1a auf
Seite 8.

» Mechanische Torverriegelungen am Schwingtor
auler Betrieb setzen, siehe Bilder 1.3b / 1.4b / 1.5b auf
Seite 12. Bei den hier nicht aufgeflhrten Tormodellen
die Schnapper bauseits feststellen.

5.5 Fuhrungsschiene montieren

A\ VORSICHT!

Quetschgefahr fur die Finger wahrend der Torfahrt in der
Flhrungsschiene!

» Niemals wahrend der Torfahrt in die Fihrungsschiene

ACHTUNG!

IS

Vor der Fiihrungsschienen-Montage am Sturz bzw.
unter der Decke muss der Fiihrungsschlitten im einge-
kuppelten Zustand (siehe Kapitel ,,Betriebsarten der
Fuhrungsschiene®) um ca. 20 cm aus der Endlage
Tor-Zu in Richtung Endlage Tor-Auf geschoben
werden (siehe Bild 2.1 auf Seite 15). Dies ist im
eingekuppelten Zustand und sobald der Endanschlag
und der Antrieb montiert sind nicht mehr méglich. —

— Verwenden Sie fiir diesen Garagentor-Antrieb
ausschlie8lich die von uns mitgelieferte Fiihrungs-
Schiene.

Die Fiihrungsschiene muss bei Antrieben fiir Tief- und
Sammelgaragen mit einer zweiten Abhdngung (optional
erhéltlich) unter der Garagendecke montiert werden;
siehe Bild 2.4 / Bild 2.5 auf Seite 15.

5.6 Betriebsarten der Flihrungsschiene
5.6.1 Handbetrieb

 Siehe Bild 4 auf Seite 18: Am Seil der mechanischen
Entriegelung ziehen, um den Fihrungsschlitten zu
entkuppeln. Das Tor kann von Hand verfahren werden.

5.6.2 Automatikbetrieb

» Siehe Bild 6 auf Seite 18: Das Gurt-/Riemenschloss
ist im FUhrungsschlitten eingekuppelt, d.h. das Tor und
der Antrieb sind miteinander verbunden, der Antrieb
kann das Tor verfahren.

5.6.3 Einkuppeln

» den grinen Knopf driicken und den Gurt/Riemen soweit
in die Richtung des Fuhrungsschlittens verfahren bis
das Gurt-/Riemenschloss in diesen einkuppelt.

5.7 Endlage Tor-Zu bestimmen

5.7.1 Endanschlag Tor-Zu montieren

Siehe Bild 5.2 auf Seite 18.

» Endanschlag fur Endlage , Tor-ZU*“ zwischen Fihrungs-
schlitten und Tor lose in die FUhrungsschiene einsetzen,
Schrauben leicht anlegen (Endanschlag verschiebbar).

» Das Tor per Hand in die Endlage ,Tor-Zu“ schieben,
der Endanschlag wird dadurch in die richtige Position
geschoben.

» Endanschlag festschrauben.

Hinweis

Sollte sich das Tor nur schwergangig von Hand in seine
Endlage Tor-Zu schieben lassen, so ist die Tormechanik
fur den Betrieb mit dem Garagentor-Antrieb zu schwer-
gangig und muss Uberprift werden, siehe , Vor der
Montage des Antriebs prufen” auf Seite 6.

5.8 Zahngurt / Zahnriemenspannung

» Der Zahngurt/Zahnriemen der Fihrungsschiene wird ab
Werk optimal vorgespannt.

 Bei groRen Toren kann wahrend der Anfahr- und
Abbremsphase der Zahngurt/Riemen aus dem
Schienenprofil heraushangen. Dieser Effekt bringt
jedoch keine technischen Einbuf’en mit sich und
wirkt sich auch nicht nachteilig auf die Funktion und
Lebensdauer des Antriebes aus.

5.9 Warnschild befestigen

» Warnschild gegen Einklemmen dauerhaft an einer
auffalligen, gereinigten und entfetteten Stelle befestigen,
zum Beispiel in der Nahe der festinstallierten Taster zum
Verfahren des Antriebes. Siehe Bild 8 auf Seite 19.
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7 INBETRIEBNAHME

WARNUNG!
| IJQI!HQI |

EE [E=8= \

Verletzungsgefahr durch Garagentorbewegung!
Durch das sich 6ffnende / schlieRende Garagentor kann
es zu Verletzungen oder Beschadigungen kommen.

@f@l

» Im Bewegungsbereich des Garagentors diirfen
keine Kinder spielen und sich keine Personen
oder Gegenstande befinden.

» Garagentor nur 6ffnen/schlieen, wenn Sie den
Bewegungsbereich des Garagentors einsehen
kénnen.

» Zufahrt von ferngesteuerten Garagentoren erst
passieren, nachdem das Tor in seiner Endlage steht!

» Das Seil der mechanischen Entriegelung am
Fuhrungsschlitten darf nicht an einem Dachtrager-
system oder sonstigen Vorspriingen des Fahrzeuges
oder des Tores hangen bleiben.

A\ VORSICHT!

Quetschgefahr fur die Finger wahrend der Torfahrt in

der Flhrungsschiene!

» Niemals wahrend der Torfahrt in die Fiihrungsschiene
greifen.

Verletzungsgefahr durch Seilglocke!

Wenn Sie sich an die Seilglocke hangen, kénnen

Sie abstlirzen und sich verletzen. Der Antrieb kann
abreifen und darunter befindliche Personen verletzen,
Gegenstande beschadigen oder selbst zerstort werden.
» Hangen Sie sich nicht mit dem Kdrpergewicht an die

Seilglocke.

7.1 Inbetriebnahme des Antriebes

Der Antrieb hat einen spannungsausfallsicheren Speicher,
in dem die torspezifischen Daten (Verfahrweg, wahrend
der Torfahrt bendtigte Krafte usw.) beim Einlernen abgelegt
und bei darauf folgenden Torfahrten aktualisiert werden.
Diese Daten sind nur fir dieses Tor guiltig und mussen flr
einen Einsatz an einem anderen Tor oder, wenn sich das
Tor in seinem Laufverhalten stark geandert hat (z.B. bei
nachtraglichem Versetzen des Endanschlages oder dem
Einbau neuer Federn usw.), neu eingelernt werden.

Hinweis

Die erste Inbetriebnahme erfolgt durch einen
Sachkundigen. Die Inbetriebnahme ist schriftlich zu
protokollieren. Der Antrieb ist nur ein Teil eines Tores.
Die fur die Gesamtanlage , Tor“ verantwortliche Firma
stellt die Konformitatserklarung aus und bringt das CE-
Zeichen an. Durch das Anbringen des CE-Zeichens am
Tor und das Ausstellen der EG-Konformitatserklarung
wird die Einhaltung der EG-Maschinenrichtlinie
dokumentiert.

7.2 Tordaten loschen

Sollte der Einlernvorgang, trotz mehrmaliger Versuche,
nicht erfolgreich abgeschlossen werden, ist ein Reset der
eingelesenen Daten empfehlenswert. Diese kénnen wie
folgt geloscht werden, siehe Bild 23, Seite 24:

1. Netzstecker ziehen, min. 10 Sek. warten.

2. Netzstecker wieder einstecken.

3.  Nachdem sich die Siebensegment-Anzeige
eingeschaltet hat innerhalb der nachsten 5 Sek. die
schwarze Taste TA2 und anschlielend zusatzlich die
weille Taste TA1 driicken und diese solange gedruckt
halten bis die Antriebsbeleuchtung 3x zu Blinken
beginnt.

4. Die Tasten wieder loslassen, nach Anzeige der
Softwareversion, erscheint ,U* blinkend im Display.

5.  Alle Daten sind nun geldscht.

Hinweis
Im Auslieferungszustand sind die Tordaten geléscht und
der Antrieb kann sofort eingelernt werden.

7.3 Antrieb einlernen

Siehe Bild 24, Seite 25.

1. Netzstecker in die Schutzkontaktsteckdose stecken.
Nach dem Einstecken des Antriebes wird kurz die
Softwareversion im Display angezeigt.

Die Antriebsbeleuchtung blinkt 3 mal, zusatzlich
wird U im Display angezeigt, falls sich noch keine
Daten (Weg- und Kraftdaten) im Speicher befinden.
Nochmalige Kontrolle, ob der Laufschlitten am
Mitnehmer eingerastet ist. Die Meniwerte sind auf
Werkseinstellung, alle Drahtbricken und der 8k2-
Widerstand sind angeschlossen.

2. Die schwarze Taste TA2 solange gedriickt halten (ca.
6 Sek.) bis ein ,L“ (blinkend) im Display erscheint und
die Antriebsbeleuchtung zu blinken beginnt.
2x Blinken, dann die schwarze Taste TA2 loslassen. —



— Jetzt wird mit den beiden Bedientasten das Tor

in seine Stellung ,Tor-Auf* gefahren. Dabei fahrt

das Tor in Aufrichtung, solange die weil3e Taste TA1
gedruickt bleibt (Totmannbetrieb). Nach Loslassen
der Taste stoppt das Tor sofort, beim nachsten
Betatigen der Taste TA1 fahrt das Tor erneut in

die Aufrichtung. Mit der roten Taste TA3 kann das
Tor im Totmannbetrieb in die Zurichtung gefahren
werden. Dieser Vorgang wird solange wiederholt bis
die gewlinschte Stellung , Tor-Auf” erreicht ist. Das
Tor darf in seiner ,AUF*“- Stellung nicht gegen einen
mechanischen Endanschlag dricken. Dies kann zu
einer Fehlermeldung (4 Blinksignale und Abbruch des
Lernbetriebes fiihren). Das Tor muss in der ,Position-
Auf* noch einen Mindestabstand von ca. 5 cm zu
seinem Endanschlag haben.

Schwarze TA2 kurz driicken. Die restlichen
Einstellungen erledigt der Antrieb automatisch!

Das Tor fahrt langsam bis zur ,Tor-Zu“-Stellung.
Wahrend dieser Fahrt wird der Weg eingelernt
(Antriebsbeleuchtung blinkt zweimal).

Danach fahrt das Tor noch zweimal in Auf- und
zweimal in Zu-Richtung, um die erforderlichen
Stromwerte zu lernen (Antriebsbeleuchtung blinkt
dreimal).

Nach den 5 Lernfahrten wird die Antriebsbeleuchtung
hellgeschaltet und der Antrieb 6ffnet bis in die
Endlage Tor-Auf.

Der Antrieb ist nun betriebsbereit eingelernt.

7.4 Teil-Auf-Position einlernen

Siehe Bild 25, Seite 25.

1. Der Antrieb ist eingelernt und befindet sich in Endlage
Tor-Zu.

Die schwarze Taste TA2 solange driicken (ca. 6 Sek.)
bis ein ,L* (blinkend) im Display erscheint und die
Antriebsbeleuchtung zu blinken beginnt.

2x Blinken, dann zuséatzlich die weille Bedientaste
TA1 driicken und beide Tasten solange driicken bis
,XL* (blinkend) im Display erscheint und die Antriebs-
beleuchtung in einen langsamen Blinkintervall
wechselt. Jetzt beide Tasten loslassen.

Das Tor mit den beiden Bedientasten in seine
Stellung , Teil-Auf‘ fahren. Dabei fahrt das Tor in
Aufrichtung, solange die weil3e Taste TA1 gedriickt
bleibt (Totmannbetrieb). Nach Loslassen der Taste
stoppt das Tor sofort, beim nachsten Betatigen dieser
Taste fahrt das Tor erneut in die Aufrichtung. Mit der
roten Taste TA3 kann das Tor im Totmannbetrieb in
die Zurichtung gefahren werden. Dieser Vorgang wird
solange wiederholt bis die gewlinschte Stellung , Teil-
Auf* erreicht ist.

Schwarze Lerntaste kurz driicken, die Anzeige ,X*
wird eingeschaltet.

Die Teil-Auf-Position ist nun programmiert.

2.
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Hinweis

Bei eingestelltem ,Automatischen Zulauf erfolgt ein
SchlieRen aus der Endlage Teil-Auf nur, wenn der Weg
bis zur Endlage Tor-Zu > 500 mm ist!

Ist der Weg < 500 mm muss das Tor durch einen
erneuten Befehl des Teil-Auf-Tasters geschlossen
werden.

7.5 Krafteinstellung / Verhalten nach einer
Sicherheitsabschaltung

Die beim Einlernen fur die Auf- bzw. Zufahrt benétigten
und gespeicherten Krafte werden auch bei den darauf
folgenden Torfahrten aktualisiert nachgefuhrt.

Daher ist es aus Sicherheitsgriinden notwendig, dass
sich diese Werte bei langsam schlechter werdenden
Laufverhalten des Tores (z.B. Nachlassen der Feder-
spannung) nicht unbegrenzt nachstellen, da sonst eine
eventuell notwendige Handbetatigung des Tores ein
Sicherheitsrisiko (z.B. Torabsturz) birgt.

Die tatsachlich bendtigten Krafte werden wahrend der
Einlernfahrt einfehler- und netzausfallsicher im Prozessor
gespeichert. Die werkseitig Krafttoleranz passt fiir den
Betrieb von Standard-Toren. —

Wird die eingelernte Kraft wahrend der Zufahrt Gber-
schritten, erfolgt eine Hindernisfreigabe von ca. 300 mm in
die Aufrichtung. Bei Uberschreitung der Kraftwerte in der
Aufrichtung erfolgt ein Kurzriicksetzen, d.h. der Antrieb
lauft ein kurzes Stuick in die Zurichtung.

Hinweis

Die Hindernisfreigabe in Richtung “Zu” kann von 300 mm
Ricksetzen auf Komplett6ffnung umgeschaltet werden.
(Menu n). Bei angewahltem Autozulauf erfolgt nach
Hindernisauflauf generell eine Komplettoffnung.



Deutsch

8 ZUBEHOR INSTALLIEREN 8.3.1 Handsender auf Funkmodul (FUNK 2) einlernen

TA3 1 x driicken fiir Kanal 'l Anzeige 'l

4 x driicken fir Kanal 4 Anzeige 4

ﬁ G E FAH R' % 2 x driicken firr Kanal '2 Anzeige 2
- ﬁ 3 x driicken fir Kanal 3 Anzeige '3

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

5 x driicken, um das Meni ohne Anderung zu

= Nur Elektrofachkrafte (nach VDE1000-10) dirfen verlassen.
elektrische Anlagen errichten, andern oder
instandsetzen! .|Gewiinschte Taste am Handsender fiir ~ 3 Sek. gedriickt

Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen halten.

Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie

Kenntnis der einschldgigen Normen, die ihm
Ubertragenen Arbeiten beurteilen und mégliche

o f
Q< | Tast Handsender los| .
Gefahren erkennen kann. w aste am nandsender fosiassen
0

= Die bauseitige Elektroinstallation muss den jeweiligen

Schutzbestimmungen entsprechen Nach erfolgreichem Einlernen wird die Zustandsanzeige des Tores

(230/240 V AC, 50 HZ)! angezeigt, siehe ,Zustandsanzeige" auf Seite 37.
1 Vorgehensweise wiederholen, um weitere
Handsender einzulernen.

= Netzstecker vor allen Arbeiten am Antrieb ziehen!

= AC HTU N G ! 8.3.2 Folgende Funktionen sind den Kanélen

Bei sémtlichen Elektro-Arbeiten sind folgende Punkte zu zugewlesen:

beachten: e gte:t%% =hl0 Zﬂi'n['j ?tz:!‘- Auf-Stopp-Auf
« Elektroanschliisse miissen von einer Elektrofachkraft rl Suntee definiert Auf (Auf-Stopp-Aut...)
. Anforderung ,Aufien” bei angeschlossener Ampelsteuerung

ausgefiihrt werden! MS3EB

» Bauseitige Elektroinstallationen miissen den jeweiligen Kanal 2 |Meni 8=0 Meni 8 =1
Schutzbestimmungen entsprechen (230/240 V AC, r2 Teil-Auf-Befehl definiert Zu (Zu-Stopp-Zu...)
50 Hz)! Anforderung ,Innen” bei angeschlossener Ampelsteuerung

MS3EB

» Vor allen Arbeiten am Antrieb den Netzstecker ziehen!

. Fremdspannung an den Anschlussklemmen der Kanal 3 |Ansteuerung Lichtausgang 24 VDC bzw. Optionsrelais bei
Steuerung fiihrt zu einer Zerstérung der Elektronik! r3 Lichtfunktion (Men(i 6 = 2).

« Zur Vermeidung von Stérungen ist darauf zu achten, — gii_F_“’:tktb; Wliardfir:| Mze”gtb einzgeSti”t- —
: : : : ana erinierter Zu-oetrenl, ZuU-stopp-£u ...0zZw. ruci er
d?SS die Steuerle/tung en qes Antriebes (24 v DC) In Offenhaltezeit bei angewahltem automatischen Zulauf.
einem getrennten Installations-System zu anderen r4

Versorgungsleitungen (230 VV AC) zu verlegen sind!

Hinweise
8.1 Elektrischer Anschluss / Im Speicher des Funkmoduls kénnen max. 200 Codes
Anschlussklemmen eingelernt werden. Ist der Speicher voll, blinkt die
(siehe Bild 10 auf Seite 20) Anzeige rl, r2, r3 oder r4 beim Versuch zusatzliche
Die Anschlussklemmen sind nach dem Offnen des Sicht- Codes einzulernen.

fensters zu erreichen. Die Klemmen, an die Zusatz-
komponenten wie potentialfreie Innen- und AuRentaster,
Ausschalter oder Schlupftiirkontakt sowie Sicherheits-
einrichtungen wie Lichtschranken oder Schliel3kanten-
sicherung angeschlossen werden, fiihren nur eine

Bei angeschlossener Ampelsteuerung MS3EB-G ist die
Teil-Auf-Funktion deaktiviert, hierbei wird Kanal 1 als
Anforderung AuBen und Kanal 2 als Anforderung /Innen
ausgewertet. Menii 7 muss auf 1 und Menii 8 auf O

ungefahrliche Kleinspannung von max. 30 VDC. stehen.
Alle Anschlussklemmen sind mehrfach belegbar, jedoch 8.3.3 Speicher des Funkmoduls (FUNK 2) I6schen
max. 1x1,5mm?2. + Taste TA3 fir ~10 Sek. gedriickt halten — Countdown
1 Vor dem Anschluss ist in jedem Fall der Netzstecker beginnt nach ~2 Sek. und z&hlt von 8 (d8, d7...)

zu ziehen! abwarts.

» Nach Ablauf der Zeit sind alle Kanale geléscht —

8.2 Anschluss von Zusatzkomponenten/ Anzeige de erscheint im Display.

Zubehor « Taste TA3 loslassen, — Zustand des Tores wird
Hinweis angezeigt, siehe , Zustandsanzeige” auf Seite 37.
Das gesamte Zubehor darf den Antrieb mit max. 200 mA

1 Wird die Taste vor Ablauf des Countdown
losgelassen, erfolgt keine Léschung!

= 1= Alle eingelernten Handsender sind nun geléscht,
8.3 Funkempfanger BEF140-1 das Loschen einzelner Handsender ist nicht moglich!

belasten.

Funkempfanger auf den 2-poligen Stiftsockel (FUNK 2)
aufstecken, siehe Bild 9 auf Seite 20.
1 Darauf achten, dass der Stecker richtig einrastet.



8.4 Funkempfanger BHE120

* BHE120 Funkempfanger auf den 4-poligen Stiftsockel
(FUNK 1) aufstecken, siehe Bild 9, Seite 20.

» Darauf achten, dass der Stecker richtig einrastet.

» Das Einlernen der Handsendertasten auf den
Empfanger der Anleitung des Empfangers entnehmen.

Hinweis

Die Funktion von Kanal 2 (Klemme 23) kann im Men( 7,

siehe Seite 33, eingestellt werden.

8.5 Funkempfanger BHE221/BHE321

» Stecker des Funkempfangers auf 4-poligen Stiftsockel
(FUNK 1) aufstecken, (siehe Bild 9, Seite 20).

- grine Ader (GN) — Klemme 20 (0 V)

- weilRe Ader (WH) — Klemme 21 (Kanal1)
- gelbe Ader (YE) — Klemme 23 (Kanal 2)
- braune Ader (BN) — Klemme 5 (+24 V)

» Darauf achten, dass der Stecker richtig einrastet.

» Das Einlernen der Handsendertasten auf den
Empfanger der Anleitung des Empfangers entnehmen.

Hinweis

Die Funktion von Kanal 2 (Klemme 23) kann im Ment 7

(Seite 33) eingestellt werden.

8.6 Externe ,Impuls“-Taster zum Ausldsen /
Stoppen von Torfahrten

Taster (potentialfreier Schlieerkontakt, z.B. Innen- oder
Schlusseltaster, siehe Bild 11 auf Seite 21) wie folgt
anschlief3en:

1)  Erster Kontakt
2) Zweiter Kontakt

— Klemme 21 (Impulseingang).
— Klemme 20 (0 V).

» Mehrere Taster parallel anschlieRen!

8.7 Ausschalter / Schlupftiirkontakt

Ausschalter oder Schlupftiirkontakt (dieser muss zwangs-
offnend sein) zum Anhalten des Antriebes (Halt- bzw. Not-
Halt-Kreis) mit potentialfreien Offnerkontakten wie folgt
anschlieRen, siehe Bild 12, Seite 21:

1) Drahtbriicke an Klemmen 12 und 13 entfernen.

2) Potentialfreien Offnerkontakt an Klemme 12 (Stopp-
Eingang) und Klemme 13 (+24 V) anschlielRen.
Hinweis

Durch das Offnen des Kontaktes werden eventuelle
Torfahrten sofort angehalten und dauerhaft unterbunden.
Die Antriebsbeleuchtung signalisiert den Pulscode 1x
blinken, die Displayanzeige zeigt den Fehlercode 05.

8.8 Kontakt-Lichtschranke fiir
Sicherheitsriicklauf

Kontaktlichtschranke mit potentialfreiem Offnerkontakt wie
folgt anschliel3en, siehe Bild 13, Seite 21:
1) Drahtbriicke zwischen Klemmen T1 /71 entfernen.

2) Potentialfreien Offnerkontakt des Empfangers an
Klemme 71 (Eingang Sicherheit) und Klemme 20
(0 V) anschliel3en.

3) Spannungsversorgung des Senders an Klemme 19

(ca. +24 V, wird im Standbymodus abgeschaltet) und
Klemme T1 (0 V mit Testung) anschlief3en.
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4) Spannungsversorgung des Empfangers an
Klemme 19 (ca. +24 V, wird im Standbymodus
abgeschaltet) und Klemme 20 (0 V) anschlieRen.
5) Menl 1 muss auf 1 stehen.
Hinweise

Bei Unterbrechung der Lichtschranke wahrend des ,Tor-
Zu“-Laufes erfolgt eine Reversierung in Aufrichtung.

Die Lichtschranke ist nur in , Tor-Zu“ aktiv.
Die Antriebsbeleuchtung signalisiert den Pulscode 1x
blinken, die Displayanzeige zeigt Fehlercode 08.

Bei eingestelltem automatischen Zulauf ist die Dauer der
Offenhaltezeit, nach Verlassen der Lichtschranke, von
der Einstellung im Menii X und J abhangig.

Die Lichtschranke wird in der Endlage , Tor-Auf* vor
jedem Start in Zu-Richtung getestet. Falls der Licht-
schranken-Test nicht erfolgreich ist, wird eine Zufahrt
verhindert, die Antriebsbeleuchtung signalisiert den
Pulscode 1x Blinken, das Display zeigt Fehlercode 38.
Die Fehlermeldung kann durch einen erneuten Befehl
quittiert werden und nach Ablauf der Offenhaltezeit bzw.
nach einem erneuten Befehl in Zurichtung ein weiterer
Versuch der Zufahrt durchgefuhrt werden.

Ist keine Lichtschranke angeschlossen, muss die Draht-
bricke zwischen T1 und 71 angeschlossen sein und
Menii 1 auf 1 stehen.

8.9 2-Draht-Lichtschranke fiir
Sicherheitsriicklauf

2-Draht-Lichtschranke (Sicherheitseinrichtung EL101 oder
EL301), wie folgt anschliel3en, siehe Bild 14, Seite 22:
1) Drahtbricke zwischen Klemmen T1 /71 entfernen.

2) Lichtschrankenanschluss RX bzw. TX an Klemme 71
(Eingang Sicherheit) anschlief3en.

3) Lichtschrankenanschluss 0V an Klemme T1 (0 V)
anschlieRen.

4) Menl 1 muss auf 2 stehen.

Hinweise

Bei Unterbrechung der Lichtschranke wahrend des , Tor-
Zu“-Laufes erfolgt eine Reversierung in Aufrichtung.

Die Lichtschranke ist nur in ,, Tor-Zu“ aktiv.
Die Antriebsbeleuchtung signalisiert den Pulscode 1x
blinken, die Displayanzeige zeigt Fehlercode 08.

Bei eingestelltem automatischen Zulauf ist die Dauer der
Offenhaltezeit, nach Verlassen der Lichtschranke, von
der Einstellung im Menl X und J abhangig.

Ist keine Lichtschranke angeschlossen, muss die Draht-
bricke zwischen T1 und 71 angeschlossen sein
und Menu 1 auf 1 stehen.
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8.10 SchlieRkantensicherung 8k2

8k2 Schlielkantensicherung (Sicherheitseinrichtung) wie
folgt anschliel3en, siehe Bild 15, Seite 22:
1) 8k2-Widerstand an Klemmen 74 und 20 entfernen.

2)  SchlieBkantensicherung an Klemme 74 (Eingang
Sicherheit) und Klemme 20 (0 V) anschlief3en.

3) Menil 2 muss auf 1 stehen.

Hinweise

Der Eingang ist in ,, Tor-ZU* und in , Tor-AUF* aktiv.

Beim Zulauf erfolgt eine Reversierung bis zur End-
stellung , Tor-AUF*.

Die Antriebsbeleuchtung signalisiert den Pulscode 1x
blinken, die Displayanzeige zeigt Fehlercode 09. Beim
Auffahren erfolgt eine Hindernisfreigabe von ca. 50 mm.

Ist die 8k2-Leiste bei Auffahrt aus der Endlage , Tor-ZU*
aktiv, wird sie erst nach ca. 50 mm abgefragt und bewirkt
einen Sofort-Stopp. Die Antriebsbeleuchtung signalisiert
den Pulscode 1x blinken, die Displayanzeige zeigt
Fehlercode 32.

Ist keine Schlielkantensicherung angeschlossen, muss
der 8k2-Widerstand zwischen den Klemmen 20 und 74

angeschlossen sein und Menl 2 auf 1 stehen.

8.11 Optische SchlieRkantensicherung
(Fraba)

Schlielkantensicherung (Sicherheitseinrichtung) mit Opto-
sensoren (Fraba) wie folgt anschlielen, siehe Bild 16,
Seite 22:

1) 8k2-Widerstand an Klemmen 74 und 20 entfernen.

2) SchlieBkantensicherung an Klemme 74 (Eingang
Sicherheit / griiner Draht), Klemme 20 (0 V / weil3er
Draht) und Klemme 77 (+ 5V / brauner Draht)
anschlief3en.

3) Menil 2 muss auf 2 stehen.

Hinweise

Der Eingang ist in ,Tor-ZU" aktiv. Beim Zulauf erfolgt eine
Reversierung bis zur Endstellung , Tor-AUF*.

Die Antriebsbeleuchtung signalisiert den Pulscode 1x
blinken, die Displayanzeige zeigt Fehlercode 24.

Ist keine SchlieRkantensicherung angeschlossen, muss
der 8k2-Widerstand zwischen 20 und 74 angeschlossen
sein und Menu 2 auf 1 stehen.

8.12 Warnlampe liber Optionsrelais

Eine Warnlampe (ohmsche Last — 230 VAC/ max. 150 W
bzw. 30 VDC / max. 3 A) kann Uber den potentialfreien
SchlielRerkontakt (KL 5) des Optionsrelais gesteuert
werden, siehe Bild 17, Seite 23.
1) Die Warnlampe wird bei jeder Torbewegung und
wahrend der Vorwarnzeit angesteuert.
Die Funktion der Warnlampe (leuchten-blinken-AUS)
kann im Men( ,d (Seite 34) eingestellt werden.

2) Menl 6 muss auf 1 stehen.
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8.13 Externe Beleuchtung liber Optionsrelais

Eine externe Zusatzbeleuchtung (ohmsche Last —

230 VAC/ max. 150 W bzw. 30 VDC / max. 3 A) kann

Uber den potentialfreien SchlieRerkontakt (KL5) des

Optionsrelais gesteuert werden, siehe Bild 18, Seite 23.

1) Die Funktion der Beleuchtung (Leuchtdauer) kann im
Men( ,b“, Seite 34 eingestellt werden.

2) Menl 6 muss auf 2 stehen.

8.14 Tor-Zu-Anzeige liber Optionsrelais

Eine externe Torzustandsanzeige (ohmsche Last —

230 VAC / max. 150 W bzw. 30 VDC / max. 3 A) kann

Uber die potentialfreien SchlieRerkontakte (KL5) des

Optionsrelais gesteuert werden, siehe Bild 19, Seite 23.

1) Das Optionsrelais wird in der Endlage ,Tor-Zu*
angesteuert.

2)

Men( 6 muss auf 3 stehen.

8.15 Tor-Auf-Anzeige uber Optionsrelais

Eine externe Torzustandsanzeige (ohmsche Last —

230 VAC / max. 150 W bzw. 30 VDC / max. 3 A) kann

Uber die potentialfreien SchlieRBerkontakte (KL5) des

Optionsrelais gesteuert werden, siehe Bild 20, Seite 23.

1) Das Optionsrelais wird in der Endlage , Tor-Auf*
angesteuert.

2)

Men( 6 muss auf 4 stehen.
8.16 Lichtausgang 24 VDC
Am Lichtausgang (Klemme KL4) kann die optional
erhaltliche Beleuchtung LED-T24 angeschlossen werden,

siehe Bild 21, Seite 24.
1) Die Funktion der externen Beleuchtung kann im

Men( ,b“, (Seite 34) eingestellt werden.

= ACHTUNG!

Lichtausgang 24 VDC mit maximal 10 W belastbar!
Uberlastung des Ausganges fiihrt zu einer Zerstérung

der Elektronik!

8.17 Schaltuhrkontakt als Dauer-Auf-Befehl

Ein Schaltuhrausgang mit potentialfreien Schlieler-
kontakten wie folgt anschlielen:

1) Erster Kontakt —» Klemme 21 (Schaltuhreingang).
2)  Zweiter Kontakt — Klemme 20 (0 V).

Hinweise

Die Funktion ,Dauer-Auf* ist nur bei angewahltem
automatischen Zulauf moglich.

Offenhaltezeit im MenU E (Seite 34), Vorwarnzeit im
Menii F (Seite 34) einstellen.

Bei angeschlossener Ampelsteuerung MS3EB-G die
Schaltuhr an den Klemmen 20/21 (Dauer-Auf mit
,Vorzugsrichtung AufRen®) bzw. 20/24 (Dauer-Auf mit
»vorzugsrichtung Innen®) der Ampelsteuerung
anschlief3en.




31

8.18 Anschlussbeispiele Steuerung MS550

Deutsch

FUNK1 SNT MOTOR HALL
20 21 5 23 QQ
seoel |oe el il
KL2 ST4 ST5
alls -
; E e
5 @
X
© A4
O _ —
%O %O
2@ li:
KL5 <
1l 12 o
O O O 0O 0O 0O O O O O O O O
QLD DODLODDYD @&
kel 5 21 20 12 13 71 T1 77 74 20 19
+|ICH[T-
24|mch|w
Lichtanschluss
24VDC
*24VDC max. 10 W
fur LED-T24
Taster \ @
T
p . .
Schlupftirkontakt 8.19 Program.mlerkurzanleltung
Stopp-Kreis Lernbetrieb
N » Schwarze Taste TA2 ~6 Sek. gedrlckt halten bis
,L“ (blinkend) im Display erscheint und die Antriebs-
4 beleuchtung 2x blinkt. Danach Taste loslassen.
Offnerkontakt/
tihirickiseey *< - Mit weiRer Taste TA1 das Tor éffnen (Dauerbefehl)
/4 bis zur gewunschten , Tor-AUF* Position. Mit Taste
TA3 kann die Tor-AUF Position in ZU-Richtung
korrigiert werden.
oVvDbC » Schwarze Taste TA2 kurz drlicken, der Lernvorgang
Test Lichtschranke startet: Tor fahrt zu, 6ffnet und schlieRt sich noch 2x
Sender (TX) 0 VDC I automatisch.
Spannungsversorgung q N | . Nach den 5 Lernfahrten wird die Antriebsbeleuchtung
+ 24 VDC fur Lichtschranke hellgeschaltet und der Antrieb 6ffnet bis in die
Endlage Tor-Auf.
Schlielkantensicherung 8k2 g Danach ist die Programmierung abgeschlossen.
8.20 Programmierkurzanleitung
71T Teiloffnung
1 1
- Der Antrieb ist eingelernt und befindet sich in Endlage
) Tor-Zu.
2-Draht-Lichtschranke + Schwarze Taste TA2 ~6 Sek. gedriickt halten bis
+(EL101, EL301) RX/TX ,L* (blinkend) im Display erscheint und die Antriebs-
beleuchtung 2x blinkt. Danach zusatzlich die weille
- (EL101, EL301) OV : . )
( ) Bedientaste TA1 driicken und beide Tasten solange
77 74 20 driicken bis ,kL“ (blinkend) im Display erscheint,
oo die Antriebsbeleuchtung blinkt langsam. Jetzt beide
[ Tasten loslassen.
| » Mit weiRer Taste TA1 das Tor 6ffnen (Dauerbefehl)
Optische SchlieBkanten- | *12Vg BN bis zur gewlinschten , Teil-AUF* Position. Mit Taste
sicherung (Fraba) GN TA3 kann die Teil-AUF Position in ZU-Richtung
|_G korrigiert werden.
WH + Schwarze Taste TA2 kurz driicken, ,k* wird im
ov Display angezeigt.
Die Teil-AUF-Position ist programmiert.




9
9.1

Deutsch

Aktion

\ Anzeige / Info

» Menulauswahlfenster 6ffnen

2

Taste TA2 fir ~3 Sek.
gedruckt halten bis
11 oder 12 im Display
erscheint.

1©)

z.B. ! (‘>‘

Meniipunkt = linke Anzeige,
nicht blinkend

Einstellung = rechte Anzeige,

blinkend
Sie befinden sich im
MenUauswahlfenster.

1= Anderungen im Servicemenii werden unter Meniipunkt t
beschrieben, siehe nachfolgende Menii-Ubersicht.

» MenUpunkt 6ffnen / Einstellungen andern

um den Menupunkt zu
verlassen.

2 || 2 || Taste TA3 oder TA1 Menu-Reihenfolge, siehe
driicken, um zum »Menii-Ubersicht* auf
gewunschten Menupunkt | nachster Seite.
zu wechseln.

Z Taste TA2 driicken. Eingestellter Wert wird
— Der Meniipunkt wird angezeigt.
aktiviert.

<. || & || Taste TA1 oder TA3 Menu-Einstellungen, siehe
driicken, um die Menii- »Menii-Ubersicht* auf
Einstellung zu andern. nachster Seite.

% Taste TA2 erneut driicken, | Sie befinden sich wieder im

MenUauswahlfenster.

1> Diesen Abschnitt wiederholen, falls weitere Menii-
Anderungen erforderlich sind.

» Menii-Anderungen speichern / Menii verlassen

ENIEZ

Menipunkt O mit der ™
Taste TA3 oder TA1 (N
anwahlen.
% Taste TA2 fir ~3 Sek. Erfolgreiches Speichern wird
driicken. durch
im Display angezeigt.
% Taste TA2 loslassen. Die Zustandsanzeige des
" ‘?@ @ Tores wird angezeigt, siehe
) Kap. 10.3.2 auf Seite 37.
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Meni bedienen

1 Wird die Taste TA2 nur kurz gedriickt oder innerhalb
von 60 Sek. keine Taste betatigt, wird der Programmier-
modus verlassen ohne die Anderung abzuspeichern.

9.2 Beispiel fur eine Meniianderung
9.2.1 Aktivieren der Schnell-Auf-Funktion:

Aktion Anzeige / Info

2 Taste TA2 fiir ~3 Sek. VR
gedriickt halten bis { <<, )
11 oder 12 im Display ‘
erscheint. z.B.

2 Taste TA1 (2x) druicken, = ‘
um zum Menu 3 zu -‘ <<">>
wechseln. = !

% Taste TA2 kurz driicken.
— Der Mentipunkt wird é_))

aktiviert. L™

2 || = || Taste TA1 oder TA3 -
1x driicken um den Wert ‘:'
zu &ndern. ©)
2 Taste TA2 kurzdriicken, =7
um den MenuUpunkt zu -<< ))
verlassen. - ‘
Z Taste TA3 (3x) driicken, o)
MenUpunkt O erscheint. [
2 Taste TA2 flr ~3 Sek. Erfolgreiches Speichern wird
driicken. durch
im Display angezeigt.
< _ | Taste TA2 loslassen. Die Zustandsanzeige des
. ‘7&@ @ Tores wird angezeigt, siehe
/@ 10.3.2 auf Seite 37.

9.2.2 Laufgeschwindigkeit in Auf-Richtung von 100%
auf 150% erhoéhen:

Aktion Anzeige / Info
=2 Taste TA2 fur ~3 Sek. VR
gedrickt halten bis { <<' ))
11 oder 12 im Display ‘
erscheint. zB.
% Taste TA3 (2x) driicken,
um zum Menu t zu ;-
wechseln. -
2 Taste TA2 fur ~3 Sek. 7=
gedriickt halten bis z.B.13 ,(( ))
im Display erscheint. N
z.B.
< || = || Taste TA1 (4x) oder Y =T\
TA3 (10x) driicken, bis b((‘:, ))
Menipunkt 5 erscheint. ! ‘
2 Taste TA2 kurz driicken. =
— Der Mendpunkt wird pu B
aktiviert. I
< || = || Taste TA1 (4x) oder TA3 —-"
(6x) driicken um den Wert "
auf 9 zu andern. =)
2 Taste TA2 kurz driicken, =Y =
um den Menupunkt zu H(( ))
verlassen. AT 4
2 Taste TA2 fiir ~3 Sek.
gedrickt halten bis t im ’-
Display erscheint. -
2 Taste TA1 (1x) dricken, "
Menupunkt 0 erscheint. e
2 Taste TA2 fir ~3 Sek. Erfolgreiches Speichern wird
driicken. durch
gy
ok
im Display angezeigt.
% | Taste TA2 loslassen. Die Zustandsanzeige des
_ ‘%® @ Tores wird angezeigt, siehe
= 10.3.2 auf Seite 37.
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| Legende: ‘ ‘ S. = Sekunde ‘ M. = Minute ‘ b = Werkseinstellung ‘ ﬁ = Eingestellt
MENU | EINSTELLUNG FUR WERT
O I_\_Ilenumodus verl_assen / Siehe Kapitel ,,9.1 Menu bedienen” auf Seite 32.
Anderungen speichern
1 Auswertung der Lichtschranke b 1 Kontakt-Lichtschranke, siehe Bild 13 / Seite 21 und
Auswahl des Lichtschranken-Typs » Kontakt-Lichtschranke fur Sicherheitsricklauf* auf Seite 29
2 2-Draht Lichtschranke, siehe Bild 14 / Seite 22 und
» 2-Draht-Lichtschranke fur Sicherheitsriicklauf* auf Seite 29
2 Auswertung b 1 8k2 Sicherheitsleiste, siehe Bild 15 / Seite 22 und
SchlieBkantensicherung »SchlielRkantensicherung 8k2“ auf Seite 30)
2 OSE optosensorische Sicherheitsleiste, siehe Bild 16 / Seite 22 und
,Optische SchlieBkantensicherung (Fraba)" auf Seite 30)
3 |VL1/VL2 (voreilende Lichtschranke)
Laufgeschwindigkeit in AUF- b« 1 |Normalgeschwindigkeit
Richtung 2 | Schnell-AUF

ACHTUNG!

Nach Anderung der Laufgeschwindigkeit den Antrieb neu einlernen, siehe Seite 26.
Es sind max. 50 Sek. Schnell-Auffahrten (nur Laufzeiten mit Geschwindigkeit >100% werden
addiert) hintereinander moglich, ansonsten Uberhitzt das Getriebe und ein Defekt entsteht.
AnschlieRende Fahrten werden in Normalgeschwindigkeit durchgefiihrt.

Nach einer Pausenzeit von 120 Sek. ist die nachste Schnell-Auffahrt mdglich.

AN

Softlaufgeschwindigkeit in ZU-
Richtung

30%

laa 50 %

Kurzriicksetzen bei Tor-ZU

Aus - kein Rucksetzen

~3 mm

27 ~6 mm

~9 mm

~12 mm

~15 mm

Funktion Optionsrelais (KL5)

Warnleuchte

Lichtfunktion

Tor-ZU Anzeige

Tor-AUF Anzeige

Funktion Eingang 23 an FUNK1
(KL2)

Teil-Auf Befehl

Lichtansteuerung

Definierte Richtungswahl

Aus

Ja, Eingang FUNK1 (KL2) + FUNK2 (KL3)

£
N RO FEP|IAWINRFRPIOIRMW®WIN|IFRPIOIN|F

Ja, nur Eingang FUNK1 (KL2)

Hinweise

* Menu 7 muss auf 1 stehen. Falls nicht, wird unabhangig .
von der Einstellung im Men( 8 die Lichtfunktion bei Befehl | «

Uber den Eingang 23 ausgefiihrt.

» Bei angeschlossener Ampelsteuerung MS3EB-G ist
die Teil-Auf-Funktion deaktiviert, hierbei wird Kanal 1 als
Anforderung AuBen und Kanal 2 als Anforderung Innen
ausgewertet. Menl 8 muss auf 0 stehen.

Belegung bei Menii 8 auf O:

Tastereingang 21 = Ganz-Auf (Impulsbetrieb)

Eingang 23 (FUNK1) / Kanal 2 (FUNK 2) = Teil-Auf (Impulsbetrieb)
Eingang 21 (FUNK1)/ Kanal 1 (FUNK 2) = Ganz-Auf (Impulsbetrieb)

Belegung bei Menii 8 auf 1:

» Eingang 23 (FUNK1) / Kanal 2 (FUNK 2) = Definiert Zu
» Eingang 21 (FUNK1) / Kanal 1 (FUNK 2) = Definiert Auf
» Tastereingang 21 = Impulsbetrieb

Laufrichtungslogik

ks 1 |Standardeinbau - Tér éffnet zum Antrieb hin

2 |Flugeltor - Tor schlie8t zum Antrieb hin

i Nach Anderung der Laufrichtung muss der Antrieb neu eingelernt werden.

Antriebsbeleuchtung
(Nachleuchtdauer)

0 |Tor-ZU 5 S. - Zwischenposition/Tor-AUF 30 S.

Tor-ZU 5 S. - Zwischenposition/Tor-AUF 90 S.

2] Tor-ZU 5 S. - Zwischenposition/Tor-AUF 150 S.

Tor-ZU 5 S. - Zwischenposition/Tor-AUF 240 S.

Tor-ZU 5 S. - Zwischenposition/Tor-AUF 300 S.

Tor-ZU/Zwischenposition/Tor-AUF 30 S.

Tor-ZU/Zwischenposition/Tor-AUF 90 S.

Tor-ZU/Zwischenposition/Tor-AUF 150 S.

Tor-ZU/Zwischenposition/Tor-AUF 240 S.

OO INoo|g|bh| W [N

Tor-ZU/Zwischenposition/Tor-AUF 300 S.
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MENU | EINSTELLUNG FUR WERT
b Ansprechzeit Lichtausgang 0 18S.
24 VDC bzw. Optionsrelais, 111Mm
falls im Menii 6 der Wert 2 .
(Lichtfunktion) eingestellt ist! 2 |2M.
3 |3 M.
4 |4 M.
5 |5M.
6 [10 M.
7 |15 M.
8 | Ein/Aus
ks 9 |wie Antriebsbeleuchtung (Menii A)
Hinweis: Bei Ein/Aus-Funktion (Meni b = 8) kann die Beleuchtung nur bei stillstehendem Antrieb ausgeschaltet werden.
Aktivierung der Lichtfunktion / - A |Startet Antriebsbeleuchtung a* und externe Beleuchtung b*
C Antriebsbeleuchtung s 1 B |Schaltet " Beleuchtuna b*
A = Kanal 1 (r1) / Eingang 21 chaltet nur externe Beleuchtung
(KL1/KL2) > A |Startet Antriebsbeleuchtung A*
B = Kanal 3 (r3) / Eingang 23 B "
(KL2) > Menii 7= 2! Schaltet nur externe Beleuchtung b
* die jeweils im Menii A bzw. b 5 A Startet Antriebsbeleuchtung a* und externe Beleuchtung b*
einge?_elg/ﬁ Lichtzeit / Funktion wird B | Schaltet Antriebsbeleuchtung und externe Beleuchtung b*
ausgefiihrt!
J a A | Startet Antriebsbeleuchtung A*
B | Schaltet Antriebsbeleuchtung und externe Beleuchtung b*

1> Externe Beleuchtung bezieht sich auf liber Klemme 5 (Optionsrelais, wenn Menii 6 = 2) und / oder an Klemme 4
angeschlossene Beleuchtung (24 VDC, max 10 W).

d Funktionsweise des Optionsrelais wéhrend der Torbewegung |wéhrend der Vorwarnzeit | bei Tor-Zu
bei Anschluss einer Warnleuchte 1 |Ein Ein AUS
ks 2 |Ein Blinkt Aus
3 |Blinkt Ein Aus
4 | Blinkt Blinkt Aus
5 |Ein Ein Ein
6 |Ein Blinkt Ein
7 |Blinkt Ein Ein
8 |Blinkt Blinkt Ein
e Offenhaltezeit / Automatischer s 0 |Aus
Zulauf 1 10s.
2 |208S.
3 |308S.
4 1458S.
5 |608S.
6 |90S.
7 |120S.
8 |150S.
9 |180S.

» Bei eingestelltem ,Automatischen Zulauf* ist kein Impulsbetrieb méglich.
» Jeder Befehl bewirkt eine Torauffahrt bzw. die Offenhaltezeit wird zuriickgesetzt.

Iy AC H TU N G ' Diese Funktion ist gemaR EN 12453 Tabelle 1 nur mit einer Anwesenheitserkennung
s |zulssig.

F Vorwarnzeit in ZU-Richtung ks 0 |Aus

1 |3S.

58.

10 S.

15 8.

20 S.

30S.

40S.

O INOO | g~ WN

50 S.

9 |608S.

Hinweis: Bei aktivierter Offenhaltezeit kann die Vorwarnzeit nicht abgeschaltet werden, d.h. der kleinste einstellbare Wert ist 1 (3 Sek.).
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MENU | EINSTELLUNG FUR WERT ﬁ
X Riicksetzen der Offenhaltezeit e« 1 |Die Offenhaltezeit wird zurlickgesetzt und startet erneut.
nach Durchfahrt der 2 |Die Offenhaltezeit wird nicht zuriickgesetzt, die restliche Zeit lauft ab. Die Zeit wird zuriick-
Lichtschranke ZU. gesetzt, falls die Lichtschranke wahrend der Vorwarnzeit unterbrochen wird.

Hinweis: Bleibt die Lichtschranke flr einen kompletten Zyklus (Offenhalte- und Vorwarnzeit) unterbrochen, signalisiert die Antriebs-
beleuchtung den Pulscode 1x blinken, die Displayanzeige zeigt Fehlercode 08. Nach Freigabe der Lichtschranke schlief3t das Tor.

SchnellschlieBen nach Durchfahrt |y 0 |Funktion deaktiviert
der Lichtschranke ZU
SchnellschlieBen nach __

s

1 |1 S. Vorwarnzeit

2 S. Vorwarnzeit

3 S. Vorwarnzeit

4 S. Vorwarnzeit

5 S. Vorwarnzeit

6 S. Vorwarnzeit

7 S. Vorwarnzeit

N[O~ w (N

8 S. Vorwarnzeit

9 |9 8. Vorwarnzeit

1 Die SchnellschlieRfunktion lasst sich nur bei eingestellter Offenhalte- und Vorwarnzeit aktivieren. Ist die
SchnellschlieRfunktion aktiviert, wird nach Verlassen der Lichtschranke Zu die Offenhalte- und Vorwarnzeit abgebrochen und
das Tor nach der angewahlten Zeit geschlossen. Die Rotampel blinkt wahrend dieser verkiirzten Vorwarnzeit.

n Reversierverhalten bei einer 1 |Hindernisfreigabe bis zur Endlage Tor-AUF

Kraftabschaltung in Zu-Richtung ks 2 /300 mm Hindernisfreigabe in Richtung Tor-AUF
1> Bei angewdhltem Autozulauf lauft der Antrieb generell ,,Ganz-Auf*.

p Voreilende Lichtschranke (VL1/ s O |Voreilende Lichtschranke nicht einlernen

VL2) einlernen 1 |Voreilende Lichtschranke einlernen
1 Der Lernbetrieb kann nur bei aktivierter voreilender Lichtschranke (Menii 2 = 3) durchgefiihrt werden. Lernbetrieb siehe Seite 41.
t Servicemenii — Den Menupunkt t auswahlen, — schwarze Taste TA2 fiir ~3 Sek. gedrickt halten, das Servicemeni wird gedffnet.
siehe — Durch mehrmaliges Driicken der Taste TA1 oder TA3 den gewlinschten Servicemenipunkt suchen.
nachfolgende — Die schwarze Taste TA2 kurz driicken (MenUpunkt 6ffen).
Tabelle — Wert durch Driicken der Taste TA1 oder TA 3 einstellen, Taste TA2 kurz drlicken, der Menupunkt wird wieder angezeigt.

— Sind alle Werte geandert, das Menu durch Driicken der Taste TA2 fir ~ 3 Sek. verlassen.
Nun sind Sie zurlick im Standardmenti, Menipunkt t wird angezeigt.
— Durch mehrmaliges Driicken der Taste TA1 oder TA3 den MenUpunkt O suchen.
— Schwarze Taste TA2 firr ca. 3 Sek. driicken, die Anzeige St erscheint.
Die Anderungen sind gespeichert. Siehe hierzu auch Programmierbeispiel 9.2.2 auf Seite 32

10.1 Service-Meni

MENU | EINSTELLUNG FUR WERT | FUNKTION E
1 Kraftstufe ab 300 mm vor Tor-ZU Zu-Fahrt bis 300 mm vor Tor-ZU Auf-Fahrt

' 1 0,4A 1,0A 1,5A

2 0,8A 1,0A 1,5A

s 3 1,2A 1,2A 1,5A

4 1,5A 1,5A 1,5A

5 20A 2,0A 20A

6 25A 25A 25A

7 3,0A 3,0A 3,0A

8 3,5A 3,5A 3,5A

A Wa rn u n ' Verletzungsgefahr bei zu hoch eingestelltem Kraftwert - die Kraft-

g = begrenzung ist bei einem zu hoch eingestellten Kraftwert unempfindlicher,
was zu Verletzungen oder Beschadigungen fiihren kann.
Stellen Sie keinen zu hohen Kraftwert ein!

2 Wartungszahler s O |Aus
' Wartungsmeldung __ __ Fahrten 1 |... nach 1.000
... nach 2.000
... nach 3.000
... nach 4.000
... nach 5.000
... nach 10.000
... nach 20.000
.. nach 40.000
. nach 60.000

Wartungszahler zurlcksetzen:

— Einstellung d auswéhlen und Taste TA2 ~ 6 Sek. driicken — der bisher eingestellte
Wert, z.B. 5 wird wieder angezeigt. Taste TA2 kurz driicken — Anzeige Meniipunkt 2.

1> Wird die eingestellte Bewegungszahl liberschritten, blinkt eine angeschlossene Warnlampe 5 Sek. vor dem
Start aus der Endstellung Zu.

QO (N~ wW|N
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MENU

EINSTELLUNG FUR

WERT

FUNKTION

Fehlerspeicher

Die letzten 10 Fehler werden angezeigt, der aktuellste Fehler zuerst.

d

Fehlerspeicher I6schen / zurlicksetzen.

1> Fehlerspeicher 16schen: Wert ,,d“ ein
Der erfolgreiche Léschvorgang wird

stellen,

anschlieBend schwarze Taste TA2 fiir mind. 6 Sek. gedriickt halten.
durch Aufleuchten des Dezimalpunktes ,,d“ fiir 3 Sek. angezeigt.

Laufgeschwindigkeit in

0

50%

ZU-Richtung

60%

70%

80%

AW IN |-

90%

ks 5

100%

1= Nach Anderung der Laufgeschwindigkeit muss der Antrieb neu eingelernt werden!

Laufgeschwindigkeit in AUF-Richtung

0

50%

60%

70%

80%

90%

ks

100%

110%

120%

O INoO|ga|~|lwWw N

130%

9

150%

1= Nach Anderung der Laufgeschwindigkeit muss der Antrieb neu eingelernt werden!

Softlauflange in ZU-Richtung

0

Aus

1

kurz

s 2

mittel

3

lang

1= Nach Anderung der Softlauflinge muss der Antrieb neu eingelernt werden!

Softlauflinge in AUF-Richtung

0

Aus

s 1

kurz

2

mittel

3

lang

1= Nach Anderung der Softlauflinge muss der Antrieb neu eingelernt werden!

8 Verhalten bei definierter k1 0 |Kanal 1 = Auf-Stopp-Auf Kanal 2 = Zu-Stopp-Zu
. |Richtungswahl (Menii 8 = 1 oder 2) _ _
Kanal 1 = Eingang 21 (FUNK1) 1 |Kanal 1 = Auf-Stopp-Auf Kanal 2 = Zu
Kanal 2 = Eingang 23 (FUNK1), 2 |Kanal 1 = Auf Kanal 2 = Zu-Stopp-Zu
siehe Bild 10 auf Seite 20. 3 |Kanal 1 = Auf Kanal 2 = Zu
9 Testung Lichtschranken 0 |Aus
' lss 1 |Lichtschranken-Testung aktiviert
a Reversiergrenze bei Tor-ZU = 0 |15 mm vor Tor-ZU
: 1 |20 mm vor Tor-ZU
2 |25 mm vor Tor-ZU
3 |30 mm vor Tor-ZU
1> Wird ein Hindernis oberhalb der eingestellten Reversiergrenze erkannt, reversiert der Antrieb. Befindet sich das Hindernis

unterhalb der eingestellten Reversiergrenze

stoppt der Antrieb, gibt jedoch das Hindernis nicht mehr frei.

Abschaltgeschwindigkeit bei

Weglernfahrt

Bewegungszahler
Anzeige der bisher getatigten
Bewegungen.

0 |55%
ks 1 (60%
2 |65%
Z3hlerstand 2579 00 25 79, | Die Zahl wird in Zweierblécken
— - angezeigt. Scrollen mit Taste TA1
Max. moglicher Zahlerstand: 999999 99 99 99 |oder TA3.

Softwarevariante

Softwarevariante wird angezeigt

Reset der Daten / zuriick zur

ks O

kein Reset durchfiihren

Werkseinstellung

1

Reset durchfiihren - Werkseinstellungen werden geladen.

» Reset durchflihren: — im Menupunkt r den Wert ,1° einstellen.
» Taste TA2 fur > 6" driicken. Sobald im Display die ,1“ blinkt Taste TA2 loslassen.
» Taste TA2 kurz driicken — r. erscheint im Display.
» Servicemenl und Standardmentii verlassen, siehe MenUlpunkt t auf Seite 35.
» Die Steuerung ist auf ihre Werkseinstellungen zuriickgesetzt.
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Geforderte Funktion

Erforderliche Einstellung (abweichend zur Werkseinstellung)

Definierter Befehl AUF/ZU per Funk

Menl 8 = 2
Einlernen des Senders in Empfanger BEF 140-1 Uber Taste TA 3:
Sendertaste AUF in r1, ZU in r2 einlernen.

Externe Beleuchtung angeschlossen an Optionsrelais KL5 soll tiber
separaten Funk- Befehl Ein/Aus geschaltet werden (parallel schaltet
Ausgang KL4 (24VDC/10W)

Menii 6 =2, Menlib =8
Einlernen des Senders in Empfanger BEF140-1 tber Taste TA 3:
Sendertaste ,Licht” in r3 einlernen.

Integrierte LED-Beleuchtung soll iber separaten Funk-Befehl Ein/Aus
geschaltet werden (parallel schaltet Ausgang KL4 (24V DC/10W)

Meni b =8, Menlic =4
Einlernen des Senders in Empfanger BEF140-1 iber Taste TA 3:
Sendertaste ,Licht in r3 einlernen.

Externe Beleuchtung an KL 4 (24VDC/10W) soll tiber separaten Funk-
Befehl Ein/Aus geschaltet werden (z.B. Berner LED- T24)

Menli b =8
Einlernen des Senders in Empfanger BEF140-1 Uber Taste TA 3:
Sendertaste ,Licht” in r3 einlernen.

Wischimpuls (1 Sek.) durch Optionsrelais KL 5 iber separaten Funk-
Befehl (z.B. Ansteuerung Fremdantrieb), Hinweis: Ansteuerung von KL 4
nicht mehr separat moglich

Meni 6 = 2, Meni b =0, Menlic =2
Einlernen des Senders in Empfanger BEF140-1 tber Taste TA 3:
Sendertaste ,Wischimpuls® in r3 einlernen.

Wischimpuls bei Startbefehl Antrieb Gber Optionsrelais KL 5

Menii 6 =2, Menli b =0

Rotampel an KL5 (Warnfunktion), Wischimpuls an KL4 (24V DC/10W)
(fr potentialfreien Impuls an KL4: Relais PR 1 erforderlich)

Meniib =0

10.3 Displayanzeige
10.3.1 Befehlseingidnge

12

Signal von Platinentaster TA1

21

Befehlstaster Klemme 20/21 betatigt

21

Eingang/Kanal 1 (Klemme 21, FUNK1) betatigt

23

Eingang/Kanal 1 (Klemme 21, FUNK1) betatigt

Anforderung ,AuBen” betatigt, nur bei angeschlossener
Ampelsteuerung MS3EB-G

21

Anforderung ,Innen® betatigt, nur bei angeschlossener
Ampelsteuerung MS3EB-G

24

rl

Kanal 1 (FUNK2) betatigt

Kanal 2 (FUNK2) betétigt

r2

r3

Kanal 3 (FUNK2) betatigt

r4

Kanal 4 (FUNK2) betétigt

10.3.2 Zustandsanzeige

Tor in Endlage Zu

Tor steht in einer Zwischenposition

Tor in Endlage Auf ((

Antrieb in Bewegung

Endlage Auf, (
Offenhaltezeit lauft

Zwischenposition,
Vorwarnzeit lauft

Endlage Auf,

_)) Vorwarnzeit 1auft b H

Endlage Teil-Auf < 50 cm (mit / ohne aktiviertem Autozulauf)
Endlage Teil-Auf > 50 cm (Autozulauf nicht eingestellt)

Endlage Teil-Auf > 50 cm (
(Autozulauf ist eingestellt)

Endlage Teil-Auf (Vorwarnzeit [auft)

Antrieb ungelernt, den
Lernvorgang durchfiihren

10.4 Funktionen der Platinentaster TA1 und TA3

Funktion Taste TA1

Taste TA3

Bei Impulsbetrieb

Auf Z .
Bei definierter Richtungswahl uf/Stopp/Zu/Stopp usw.

Funklernmodus, siehe

Bei angewahltem Autozulauf

Auf (Nicht bei Tor in Endlage ,Tor-Auf‘! - In der Endlage , Tor-Auf* erfolgt Abbruch
der Offenhaltezeit, nach Ablauf der Vorwarnzeit (Menu ) schlief3t das Tor)

»Funkempféanger BEF140-
1 auf Seite 28.

Menii-Anderung Scrollen aufsteigend 0, 1, 2...

Scrollen absteigend .. 2, 1, 0

Lernbetrieb Totmann Auf

Totmann Zu
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38

Antriebs-
Anzeige beleuchtung /
(blinkend) |Warnlampe |Fehler / Warnung Mogliche Ursache Behebung
Abbruch L / Wahrend der Lern- /Refernzfahrt wurde ein  |Lern- /Refernzfahrt erneut durchfiihren,
0 1 . ruch von Lerm- Befehlsgerat betatigt. jedoch kein Befehlsgerat betatigen
blinkt 4x Referenzfahrt durch Im Lernmodus wurde langer als 60 Sek
Bedientaste oder Timeout keine Taste betatigt Lern- /Refernzfahrt erneut durchfiihren
Timeout Hallimpulse Hallkabel defekt Hallkabel prifen, ggf. tauschen
02 blinkt 4x (die Steuerung erhalt keine |Hallsensor defekt Antrieb austauschen
Hallimpulse) Steuerung defekt Antrieb oder Steuerung tauschen
Zu viele Hallimpulse bei Tor zu weit gedffnet Endlage Tor-Auf korrigieren
03 blinkt 4x stehendem Motor — - —
(der Motor wird gezogen Federausgleich nicht i.0. Federausgleich Uberprifen, ggf. korrigieren
bzw. geschoben). bzw. austauschen
Hallkabel defekt, KurzschluR® Kanal 1 und Hallkabel priifen. qaf. tauschen
04 blinkt 4x Fehler am Hallsensor Kanal 2 P » 99t
Hallsensor defekt Antrieb austauschen
Ein, an die Klemmen 12 und 13 Halt- bzw. Not-Halt Kreis schlieten.
angeschlossener Halt bzw. Not-Halt
05 blinkt 1x Schlupftiirkontakt Kreis wurde unterbrochen oder wahrend Hinweis: Ist kein Schlupftiir- bzw. Not-Halt
wurde aktiv einer Torfahrt gedffnet, siehe Kapitel ,, 8.7 Kreis angeschlossen, Uberpriifen, ob an
Ausschalter / Schlupftirkontakt® auf den Klemmen 12 und 13 eine Drahtbriicke
Seite 29. angeschlossen ist.
Die max. Laufzeit von 140 Sek. hat fur den .
) - Fahrweg verkleinern
06 . . Fahrweg nicht ausgereicht.
blinkt 4x Motorlaufzeit zu lang - - - -
Der Zahnriemen ist gerissen Zahnriemen austauschen
Der Antrieb ist defekt Antrieb austauschen
07 blinkt 4x Torweg zu kurz beim Es wurde vgrsucht einen Fahrweg Fahrweg korrigieren, Antrieb neu einlernen.
Weglernen < 600 mm einzulernen
Eine, an die Klemmen 20 und 71 Auslésendes Hindernis beseitigen und /
angeschlossene Lichtschranke wurde oder die Lichtschranke Uberprifen, ggf.
unterbrochen oder betatigt. auswechseln.
O 8 blinkt 1x Lichtschranke ZU wurde Hinweis: Wenn keine Lichtschranke an den
aktiv Falsche Auswertung fur die angeschlossene |Klemmen 20 und 71 angeschlossen ist,
Lichtschranke gewahlt. liberpriifen, ob Menii 1 auf 1 steht und die
Drahtbriicke zwischen T1 und 71
Siehe Kapitel 8.8 und 8.9 auf Seite 29. angeschlossen ist.
Auslésendes Hindernis beseitigen und /
Eine, an die Klemmen 20 und 74 oder die SchlieBkantensicherung /Zuleitung
angeschlossene SchlieRkanten- Uberprifen, ggf. auswechseln.
09 blinkt 1x Sicherheitskontaktleiste ZU |sicherung (8k2) wurde unterbrochen Hinweis: Wenn keine Schlie3kanten-
wurde aktiv oder betatigt, siehe Kapitel ,,8.10 sicherung an den Klemmen 20/ 74
Schliekantensicherung 8k2“ auf Seite angeschlossen ist, (iberpriifen, ob Menii 2
30. auf ,1“ steht und an den Klemmen 20 und 74
ein 8k2-Widerstand angeschlossen ist.
10 blinkt 4x Motorstrom-Unterschreitung Der emgele_rnte Strom wurde durch defe!(te Tormechanlk bzw. Federn Uberprifen und
Tormechanik oder Federbruch unterschritten |instandsetzen
Es wurde versucht einen Fahrweg
1 1 blinkt 4x zu viele Hallimpulse einzulernen, der mehr als 8500 Impulse (ca. |Fahrweg korrigieren, Antrieb neu einlernen
8500 mm) hat.
12 blinkt 4x Relais hangt Motorrelais der Antriebssteuerung hangt. Steuerung austauschen
. fehlende Torposition bei Die momentane Torposition ist nach einem .
13 blinkt 4x Neustart Netzausfall nicht mehr bekannt. Referenzfahrt durchfiihren
keine glltige Torposition . T Antrieb neu einlernen bzw. Refernzfahrt
bei Neustart (z.B. Netz- Die momentane Torposition ist nach erneut durchfiihren
14 blinkt 4x - - einem Netzausfall wahrend der Lern- bzw. . : .
ausfall bei Lern- / ; Tritt der Fehler mehrmals auf, die Steuerung
Refernzfahrt nicht mehr bekannt
Referenzfahrt austauschen
Test der SchlieRkantenauswertung (8k2) war
15 blinkt 4x Fehler bei Test der 8k2- nicht erfolgreich. SchlieBkantensicherung /Zuleitung
Leiste SchlieRkantensicherung 8k2 wurde wahrend |UPerprifen, ggf. auswechseln.
der Testung aktiv.
. falscher Programm Storeinflisse von Auflen (Stromspitzen, Refernzfahrt durchfiihren - Tritt der Fehler
16 blinkt 4x ; > / ‘
Betriebszustand Uberspannung 0.3.) mehrmals auf, die Steuerung austauschen
17 bli Fehler beim Index der . Tritt der Fehler mehrmals auf, die Steuerung
inkt 4x interner Fehler
Kraftabschaltung austauschen
18 Torparameter wurden Torparameter (Kraft- / Wegdaten) wurden
blinkt 3x maﬁuell vom Betreiber geldscht bzw. der Antrieb ist noch nicht ein- | Antrieb neu einlernen,
eléscht gelernt. siehe , Antrieb einlernen” auf Seite 26.
U 9 Dies ist nur ein Hinweis, kein Fehler!
Motoranschlusskabel defekt Motoranschlusskabel priifen, ggf. tauschen
1 9 blinkt 4x Fehler bei Strommessung Motor defekt Antrieb austauschen

Steuerung defekt

Antrieb oder Steuerung tauschen
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Antriebs-
Anzeige beleuchtung /
(blinkend) [Warnlampe |Fehler /Warnung Méogliche Ursache Behebung
20 Kraftabschaltung bei Das Tor lauft schwergangig / ungleichmanig L?r:léa::nl?grgl‘izri:nen e e
Tor-Auffahrt Ein Hindernis befindet sich im Torbereich einlernen gen. ggt.
2 1 Bedien- und Lerntaste Dauerimpuls eines extern angeschlossenen |Defekten Taster austauschen und den
gleichzeitig aktiv Tasters beim Einlernvorgang Antrieb neu einlernen
2x Kraftabschaltung Das Tor lauft schwergangig oder -
hintereinander bei Tor- ungleichmaRig. Torlauf korrigieren
22 blinkt 2x Auffahrt. (Fehleranzeige Ein Hindernis befindet sich im Hindernis beseitigen, ggf. den Antrieb neu
erfolgt nur bei angewahltem Torbereich einlernen. Der Antrieb muss durch einen
Autozulauf). ' Befehl neu gestartet werden.
. Manuelle Referenzfahrt tiber | Die eingelernte Handsendertaste wurde fiir Referenzfahrt durchfiihren, siehe
23 blinkt 4x Funk mindestens 7 Sek. aedriickt » SYNCHRONISIERFAHRT ERZWINGEN*
. gedriickt. :
auf Seite 40.
Eine an die Klemmen 20, 74 und 77 Das ausl6sende Hindernis beseitigen und /
angeschlossene optische SchlieRkanten- oder die SchlieRkantensicherung / Zuleitung
sicherung (Fraba) wurde unterbrochen Uberprifen, ggf. auswechseln.
) Optische Sicherheits- oder_betétigt, sie_he Kapitel ,,8.11 Optische H.inweis: Wenn keine Schlie8kanten-
24 blinkt 1x kontaktleiste ZU wurde aktiv | SChlieBkantensicherung (Fraba)* auf sicherung an den Klemmen 20, 74 und 77
Seite 30. angeschlossen ist, (berpriifen, ob Mentii 2
auf ,1“ steht und an den Klemmen 20/ 74
Falsche Auswertung fir die angeschlossene | gjn 8k2-Widerstand angeschlossen ist.
Schlieffkantensicherung angewahit.
. Fehler bei der Wackelkontakt am Motoranschlusskabel Mgtoranschlusskabel priifen, ggf. tauschen.
25 blinkt 4x Geschwindigkeitsmessung | oder interner Fehler Tritt der Fehler mehrmals auf, die Steuerung
austauschen.
Das Tor lauft schwergangig oder -
2 6 Kraftabschaltung bei ungleichmaRig Den Torlauf korrigieren
TorZufahrt Ein Hindernis befindet sich im Das Hindernis beseitigen, ggf. den Antrieb
Torbereich. neu einlernen.
Das Tor lauft schwergangig oder -
2x Kraftabschaltung bzw. ungleichmaRig. Den Torlauf korrigieren
8k2/OSE hintereinander bei Ein Hindernis befindet sich im Das Hindernis beseitige_n, ggf. den Antrie_b
27 blinkt 2x TorZufahrt. _ Torbereich. neu einlernen. Der Antrieb muss durch einen
(Fehleranzeige erfolgt Befehl neu gestartet werden.
nur bei angewahltem Die SchlieRkantensicherung lberprifen, ggf.
Autozulauf). Die SchlieBkantensicherung ist defekt austauschen. Der Antrieb muss durch einen
Befehl neu gestartet werden.
28 blinkt 4x fSetrr]cl);:rl](aafI;brlerung ist Interner Fehler Steuerung austauschen
29 blinkt 4x Fehler im Zahlerstand Hall Stg)ézggt;isui;ooﬁﬁrﬁen (Stromspitzen, ;Ugt:z:hzhr:_er mehrmals auf, die Steuerung
30 Reset durch Watchdog Interner Fehler ;Egtgﬁgfhe;hr:ér mehrmals auf, die Steuerung
Auslésendes Hindernis beseitigen und /
Eine, an die Klemmen 20 und 74 oder die SchlieRkantensicherung / Zuleitung
angeschlossene SchlieRkanten- Uberprifen, ggf. auswechseln.
32 blinkt 1x Sicherheitskontaktleiste 8k2 |sicherung (8k2) wurde unterbrochen Hinweis: Wenn keine Schlie8kanten-
wurde in AUF aktiv oder betatigt, siehe Kapitel ,,8.10 sicherung an den Klemmen 20 und 74
SchlieBkantensicherung 8k2“ auf Seite angeschlossen ist, (berpriifen, ob Menti 2
30. auf ,1“ steht und an den Klemmen 20 und 74
ein 8k2-Widerstand angeschlossen ist.
An die Klemmen 20, 74 und 77 ist eine
. . . optische Schliel&lkantensi.cherung (Fraba) Richtige Auswertung fur die angeschlossene
34 blinkt 1x afgeer?ﬁﬁsjgnatzg\tllelste 2:%‘3\/?;&?1353”’ Jed.(.)Ch d'? falsche_ Schliefkantensicherung anwahlen.
g angewahlt. Siehe Kapitel Im Meni 2 den Wert 2 einstellen
»8.11 Optische SchlielRkantensicherung ’
(Fraba)* auf Seite 30.
Die SchlieRkantensicherung ist defekt Schlielkantensicherung tberprifen, ggf.
Sicherheitseinrichtung (Fehleranzeige erfolgt nur bei angewahltem |austauschen. Der Antrieb muss durch einen
35 blinkt 2x (8k2) wurde 2x hinter- Autozulauf). Befehl neu gestartet werden.
einander bei Tor-Auffahrt Ein Hindernis befindet sich im Torbereich . . " .
aktiv (Fehleranzeige erfolgt nur bei angewahltem Hindernis beseitigen. Der Antrieb muss
A durch einen Befehl neu gestartet werden.
utozulauf).
Der Test der Kontakt-Lichtschranke fir die Lichtschranke bzw. Zuleitung der Licht-
Fehler beim Test der Zurichtung war nicht erfolgreich. schranke Uberprifen, ggf. austauschen
38 blinkt 1x Kontakt-Lichtschranke Im MenU 1 den Wert 2 einstellen,

Richtung ZU

2-Draht-Lichtschranke ist angeschlossen.

siehe ,, 2-Draht-Lichtschranke fir
Sicherheitsricklauf* auf Seite 29.

Hinweis

Stehen mehrere Fehler parallel an, wird der zuerst registierte Fehler angezeigt. Wird ein Fehler behoben, muss ggf. ein
erneuter Befehl (Handsendertaste, ein angeschlossener Bedientaster oder der weile Taster auf der Platine) gegeben
werden, damit der néchste, noch vorhandene Fehlercode angezeigt wird.
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12 MASSNAHMEN NACH
FEHLERMELDUNG 4X BLINKEN

Referenzfahrt durchfiihren:
» Das Tor ist eingeriegelt, der Netzstecker eingesteckt.
 Die Antriebsbeleuchtung blinkt 4 x.

al ACHTUNG!

Wéhrend der Referenzfahrt funktioniert keine Kraft-
abschaltung! Es ist unbedingt erforderlich, dass der
Betreiber beim Antrieb verbleibt und den Garagen-
bereich aufmerksam (berwacht!

Die Torbewegung kann im Notfall sofort durch Betétigen
der Handsendertaste, des Bedientasters oder mit der
weilBen Taste auf der Steuerelektronik gestoppt werden.

» Handsendertaste, einen angeschlossenen Bedientaster
oder den weilen Taster auf der Platine kurz driicken —
die Antriebsbeleuchtung leuchtet dauerhaft auf.

» Taste nochmals kurz dricken — Referenzfahrt in
Richtung , Tor-Zu* startet — der Antrieb lauft mit
minimierter Geschwindigkeit bis zum ,,Endanschlag ZU".

 Sollte der Verfahrweg bis zum Abschalten in der
»,Endlage Zu“ kleiner als 50 mm sein, fahrt der Antrieb
nochmals 200 mm in Aufrichtung und anschlieBend
wieder bis zur ,Endlage Zu“.

» Priifung: Durch mehrere ununterbrochene Torfahrten
prufen, ob das Tor ganz seine geschlossene Stellung

erreicht und ob das Tor ganz 6ffnet.
Der Antrieb ist nun wieder fiir den Normalbetrieb bereit.

Hinweise

Lernfahrt wiederholen, siehe Antrieb einlernen auf
Seite 26, falls das Verhalten auch nach mehreren
ununterbrochenen Torfahrten nicht wie im Schritt
LPrifung® beschrieben 6ffnet und schlielt.

13 SYNCHRONISIERFAHRT
ERZWINGEN

Referenzfahrt durchfiihren, falls sich z.B. der Fahrweg

verschoben hat.

» Das Tor ist eingeriegelt, der Netzstecker eingesteckt.

* Handsendertaste Kanal 1 fir mindestens 7 Sek. gedriickt
halten, bis die Antriebsbeleuchtung den Pulscode 4 x Blinken
signalisiert und das Display 23 blinkend anzeigt.

40

= ACHTUNG!

Wéhrend der Referenzfahrt funktioniert keine Kraft-
abschaltung! Es ist unbedingt erforderlich, dass der
Betreiber beim Antrieb verbleibt und den Garagen-
bereich aufmerksam (iberwacht!

Die Torbewegung kann im Notfall sofort durch Betétigen
der Handsendertaste, des Bedientasters oder mit der
weilBen Taste auf der Steuerelektronik gestoppt werden.

» Handsendertaste, einen angeschlossenen Bedientaster
oder den weilten Taster auf der Platine kurz driicken —
die Antriebsbeleuchtung leuchtet dauerhaft auf.

» Taste nochmals kurz driicken — Referenzfahrt in
Richtung , Tor-Zu* startet — der Antrieb lduft mit

minimierter Geschwindigkeit bis zum ,Endanschlag ZU".

 Sollte der Verfahrweg bis zum Abschalten in der
L~Endlage Zu* kleiner als 50 mm sein, fahrt der Antrieb
nochmals 200 mm in Aufrichtung und anschlieBend
wieder bis zur ,Endlage Zu*.

» Priifung: Durch mehrere ununterbrochene Torfahrten
prifen, ob das Tor ganz seine geschlossene Stellung

erreicht und ob das Tor ganz 6ffnet.
Der Antrieb ist nun wieder fiir den Normalbetrieb bereit.

Hinweise

Sollte sich das Tor nach dem Betatigen der Handsender-
taste in Bewegung setzen, die Taste trotzdem solange
(ca. 7 Sek.) gedrtickt halten, bis die Antriebsbeleuchtung
4 x Blinken signalisiert und das Display 23 blinkend

anzeigt.

Lernfahrt wiederholen, siehe Antrieb einlernen auf
Seite 26, falls das Verhalten auch nach mehreren
ununterbrochenen Torfahrten nicht wie im Schritt
,Prifung” beschrieben 6ffnet und schlief3t.

14 SONDERFUNKTIONEN

14.1 Ausblenden der Lichtschranke

Nachdem alles montiert und angeschlossen ist, wird der
Antrieb eingelernt (Position der Lichtschranke, Weg, Krafte
fur Auf- und Zurichtung).

Aktion

Anzeige / Info

T8

Netzstecker einstecken.

Die Softwareversion wird
angezeigt

@
A

Taste TA2 flur ~6 Sek.
gedrickt halten...

... bis L im Display blinkt.
Die Antriebsbeleuchtung blinkt
im 2er Rhythmus.

2x

(0 %

=
Z

Taste TA2 loslassen.

Kap. 10.3.1 auf Seite 37.

%, @
%z, @
P

Z__|[*2Z ]| Taste TA1 oder TA3 %
gedriickt halten, um das '__-_’,,,,r‘ i i G
Tor in gewlinschte ,TOR- i |‘.| Mﬂﬂ
AUF* Position zu fahren. TA3 €= = TA1

— Totmann, siehe Lernbetrieb im Tor ZU

Tor AUF

2

Nl

Taste TA2 einmal kurz
driicken.

Der Lernvorgang startet;
das Tor schlief3t bis zur
Lichtschrankenposition.

N

Taste TA1 innerhalb der
nachsten 7 Sek. driicken
und flr mind. 3 Sek.
gedrickt halten.

Das Abspeichern der Position
wird durch Hellschalten der
Antriebsbeleuchtung fiir
~1 Sek. angezeigt.

Die Taste TA1 sofort
loslassen und den
Programmiervorgang
durch kurzes Driicken der
Taste TA1 fortsetzen.

Der Lernvorgang wird
fortgesetzt;
das Tor schliel3t bis zur
Endlage Tor-Zu, 6ffnet und

schliel3t noch 2x automatisch.

Nach 5 Lernfahrten wird

die Antriebsbeleuchtung
hellgeschaltet und der Antrieb
offnet bis in die Endlage Tor-

Auf.

Die Programmierung ist abgeschlossen.




Hinweis
Als Reversiergrenze ist dann die Position - 50mm
eingelernt, an der der Antrieb gestoppt hatte.

Die Lichtschrankenposition wird beim nachsten
Einlernvorgang des Antriebes geldscht. Die Position
der Lichtschranke muss immer wieder neu eingelernt

IS

ACHTUNG!

Die Position der Lichtschranke muss so gewé&hlt werden,
dass ein Priifkérper nach EN 12445 zwingend erkannt
wird!

14.2 Programmieren der Reversiergrenze der
voreilenden Lichtschranke (VL1/VL2)

» Die voreilende Lichtschranke ist montiert und
angeschlossen, Menu 2 steht auf 3.

» Das Tor in die Endlage Tor-Auf fahren.

» Einen Zollstock flach auf den Boden legen.

» Die Lernfahrt einleiten, hierzu Menu P auf 1 stellen und
mit der Taste TA2 den Lernvorgang starten.

» Im Display erscheint 3 und der Antrieb fahrt das Tor
solange in Zu-Richtung, bis das Hindernis von der VL
erkannt wird.

» Der Antrieb stoppt und 4 wird im Display angezeigt.

» Der so eingelernte Punkt wird durch Driicken der Taste
TA2 bestatigt, im Display wird wieder der Mentpunkt P
angezeigt.

» Das Menu Uber O verlassen.

» Die Reversiergrenze ist eingelernt und abgespeichert.

» Den Zollstock entfernen und das Tor durch Driicken der
Taste TA1 6ffnen.

Die Anlage befindet sich nun wieder im Normalbetrieb.

15 BETRIEB
A\ WARNUNG!
=HE ¥ |

\ | ggm

Verletzungsgefahr durch Garagentorbewegung!
Durch das sich 6ffnende / schlieRende Garagentor kann
es zu Verletzungen oder Beschadigungen kommen.

» Im Bewegungsbereich des Garagentors diirfen
keine Kinder spielen und sich keine Personen
oder Gegenstande befinden.

» Verfugt die Toranlage nur Uber eine Sicherheits-
einrichtung, dann betreiben Sie den Garagentor-
Antrieb nur, wenn Sie den Bewegungsbereich des

Tores einsehen konnen. —

41

Deutsch

N

» Garagentor nur 6ffnen/schlieen, wenn Sie den
Bewegungsbereich des Garagentors einsehen
koénnen. Torlauf solange Uberwachen, bis das Tor die
Endlage erreicht hat.

» Die Zufahrt von ferngesteuerten Garagentoren erst
durchfahren / durchgehen, nachdem das Tor in seiner
Endlage Tor-Auf steht!

» Das Seil der mechanischen Entriegelung am
FUhrungsschlitten darf nicht an einem Dachtrager-
system oder sonstigen Vorspriingen des Fahrzeuges
oder des Tores hangen bleiben.

» Niemals unter dem gedffneten Tor stehenbleiben.

A\ VORSICHT!

Quetschgefahr fir die Finger wahrend der Torfahrt in

der Fuhrungsschiene!

» Niemals wahrend der Torfahrt in die Fiihrungsschiene
greifen.

Verletzungsgefahr durch Seilglocke!

Wenn Sie sich an die Seilglocke hangen, kénnen

Sie abstlrzen und sich verletzen. Der Antrieb kann

abreilRen und darunter befindliche Personen verletzen,

Gegenstande beschadigen oder selbst zerstort werden.

» Niemals mit dem Kérpergewicht an die Seilglocke
hangen!

A\ VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Torbewegung
in Richtung Tor-Zu bei Bruch der Torsionsfeder und
Entriegelung des FUhrungsschlittens.

Ohne die Montage eines Nachrist-Sets kann der

FUhrungsschlitten unkontrolliert entriegelt werden.

» Der verantwortliche Monteur muss ein Nachrust-Set
am Fuhrungsschlitten montieren, wenn folgende
Voraussetzungen zutreffen:

— es gilt die Norm DIN EN 13241-1

— Der Garagentor-Antrieb wird von einem
Sachkundigen an einem Hérmann Sectionaltor
ohne Federbruchsicherung (BR30) nachgerustet.

» Dieses Set besteht aus einer Schraube, die den
Flhrungsschlitten vor dem unkontrollierten Entriegeln
sichert sowie einem neuen Seilglocken-Schild,
auf dem die Bilder zeigen, wie das Set und der
FUhrungsschlitten fiir die zwei Betriebsarten von der
Flhrungsschiene zu handhaben sind.

Hinweis:

Der Einsatz einer Notentriegelung bzw. eines
Notentriegelungsschlosses ist in Verbindung mit dem
Nachrust-Set nicht mdglich.
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I ACHTUNG!

Beschadigung durch das Seil der mechanischen

Entriegelung!

Sollte das Seil der mechanischen Entriegelung an einem

Dachtrédgersystem oder sonstigen Vorspriingen des

Fahrzeuges oder des Tores hdngen bleiben, kann dies

zu Beschédigungen fiihren.

» Achten Sie darauf, dass das Seil nirgendwo hdngen
bleiben kann.

15.1 Benutzer einweisen

» Weisen Sie alle Personen, die die Toranlage benutzen,
in die ordnungsgemale und sichere Bedienung des
Garagentor-Antriebes ein.

» Demonstrieren und testen Sie die mechanische
Entriegelung sowie den Sicherheitsricklauf.

15.2 Sicherheitsriicklauf priifen

» Das Tor wahrend der Zufahrt mit
beiden Handen anhalten — der

= Antrieb muss stoppen und den
Sicherheitsricklauf einleiten.

» Das Tor beim Offnen mit beiden
Handen anhalten — der Antrieb
muss stoppen und einen kurzen
Sicherheitsriicklauf einleiten.

» Beauftragen Sie bei Versagen des Sicherheitsriicklaufs
unmittelbar einen Sachkundigen mit der Prifung bzw.
Reparatur.

Ul

15.3 Funktionen der verschiedenen
Funkcodes beim Empfanger BEF140-1

15.3.1 Kanal 1/ Impuls
Der Garagentor-Antrieb arbeitet im Normal-Betrieb mit
der Impulsfolgesteuerung, die Uber den eingelernten
Funkcode Impuls (oder externer Taster) ausgelost wird:
1. Impuls: — Das Tor fahrt in Richtung einer Endlage.
2. Impuls: — Das Tor stoppt.
3. Impuls: — Das Tor fahrt in die Gegenrichtung.
4. Impuls: — Das Tor stoppt.
5. Impuls: — Wie bei Impuls 1.

usw.

15.3.2 Kanal 2 / Teil6ffnung

— Tor ist nicht in Teiloffnungs-Position:
Ein Befehl Teiléffnung fahrt das Tor zur Teil6ffnungs-
position.

— Tor ist in Teil6ffnungs-Position:
Ein Befehl Teil6ffnung fahrt das Tor in Endlage
Tor-Zu, ein Befehl Impuls fahrt das Tor in Endlage
Tor-Auf.

15.3.3 Kanal 3/ Licht

+ Uber Kanal 3 kann die Antriebs- bzw. externe
Beleuchtung geschaltet werden, abhangig von den
Einstellungen in den Menis b und c, siehe Seite 34.
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15.3.4 Kanal 4 / definiert ZU

« Definierter Zu-Befehl, Zu-Stopp-Zu ...bzw. Abbruch der
Offenhaltezeit bei angewahltem automatischen Zulauf.

15.4 Verhalten bei / nach einem
Spannungsausfall

» Um das Garagentor wahrend eines Spannungsausfalls
von Hand 6ffnen oder schlieRen zu kdnnen, muss der
Flhrungsschlitten entkuppelt werden,
siehe Kap. 5.6.1 Handbetrieb auf Seite 7.

» Nach Spannungsrickkehr muss der Fihrungsschlitten
wieder eingekuppelt werden,
siehe Kap. 5.6.2 Automatikbetrieb auf Seite 7.

16 PRUFUNG UND WARTUNG

» Der Garagentor-Antrieb ist wartungsfrei.

» Zur lhrer eigenen Sicherheit empfehlen wir jedoch,
die Toranlage nach Herstellerangaben durch einen
Sachkundigen regelmafig (jahrlich) prifen und warten

A\ WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unerwartete Torfahrt

Zu einer unerwarteten Torfahrt kann es kommen, wenn
es bei Prifung und Wartungsarbeiten an der Toranlage
zum versehentlichen Wiedereinschalten durch Dritte
kommt.

» Ziehen Sie bei allen Arbeiten an der Toranlage den
Netzstecker.

» Sichern Sie die Toranlage gegen unbefugtes
Wiedereinschalten.

Eine Prifung oder eine notwendige Reparatur darf nur von
einer sachkundigen Person durchgefuhrt werden. Wenden
Sie sich hierzu an lhren Lieferanten.

Eine optische Prifung kann vom Betreiber durchgefuhrt
werden.

» Prifen Sie monatlich alle Sicherheits- und Schutz-
funktionen sowie, falls vorhanden, die Notentriegelung.

» Vorhandene Fehler bzw. Mangel miissen sofort
behoben werden.

17 DEMONTAGE UND ENTSORGUNG

» Beim Abbau alle geltenden Vorschriften der
Arbeitssicherheit beachten.

» Garagentor-Antrieb von einem Sachkundigen nach
dieser Anleitung sinngemaf in umgekehrter Reihenfolge
demontieren und fachgerecht entsorgen lassen.




18 GARANTIEBEDINGUNGEN

18.1 Gewahrleistung

= Wir sind von der Gewahrleistung und der Produkt-
haftung befreit, wenn ohne unsere vorherige
Zustimmung eigene bauliche Veranderungen
vorgenommen oder unsachgemale Installationen
gegen unsere vorgegebenen Montagerichtlinien
ausgeflihrt bzw. veranlasst werden.

= Weiterhin ibernehmen wir keine Verantwortung
fur den versehentlichen oder unachtsamen Betrieb
des Antriebes und des Zubehdrs sowie fur die
unsachgemalfe Wartung des Tores und dessen
Gewichtsausgleich.

= Batterien und Leuchtmittel sind ebenfalls von den
Gewabhrleistungsansprichen ausgenommen.

18.2 Dauer der Garantie

Zusatzlich zur gesetzlichen Gewahrleistung des Handlers
aus dem Kaufvertrag leisten wir folgende Teilegarantie ab
Kaufdatum:
= 5 Jahre auf die Antriebsmechanik, Motor und Steuerung
= 2 Jahre auf Funk, Zubehér und Sonderanlagen
= Kein Garantieanspruch besteht bei Verbrauchsmitteln
(z. B. Sicherungen, Batterien, Leuchtmitteln).
Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlangert
sich die Garantiezeit nicht.
Fir Ersatzlieferungen und Nachbesserungsarbeiten
betragt die Garantiefrist sechs Monate, mindestens aber
die laufende Garantiefrist.

18.3 Voraussetzungen
= Der Garantieanspruch gilt nur fir das Land, in dem das
Gerat gekauft wurde.

= Die Ware muss auf dem von uns vorgegebenen
Vertriebsweg erstanden worden sein.

= Der Garantieanspruch besteht nur fir Schaden am
Vertragsgegenstand selbst.

= Die Erstattung von Aufwendungen fiir Aus- und Einbau,
Uberpriifung entsprechender Teile, sowie Forderungen
nach entgangenem Gewinn und Schadensersatz sind
von der Garantie ausgeschlossen.

= Der Kaufbeleg gilt als Nachweis flr Ihren
Garantieanspruch.

18.4 Leistung

= FUr die Dauer der Garantie beseitigen wir alle Mangel
am Produkt, die nachweislich auf einen Material- oder
Herstellungsfehler zurlickzufihren sind.

= Wir verpflichten uns, nach unserer Wahl die mangel-
hafte Ware unentgeltlich gegen mangelfreie zu
ersetzen, nachzubessern oder durch einen Minderwert
Zu ersetzen.

Ersetzte Teile werden unser Eigentum.

Ausgeschlossen sind Schaden durch:
= Unsachgemafien Einbau und Anschluss

= Unsachgemafe Inbetriebnahme und Bedienung

» AuRere Einfliisse, wie Feuer, Wasser, anormale
Umweltbedingungen

= Mechanische Beschadigungen durch Unfall, Fall, Stof3
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= Fahrlassige oder mutwillige Zerstérung

= Normale Abnutzung oder Wartungsmangel

= Reparatur durch nicht qualifizierte Personen

= Verwendung von Teilen fremder Herkunft

= Entfernen oder Unkenntlichmachen des Typenschildes

19 TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss:

230/240V, 50 Hz, Standby < 0,5 W

Schutzart

Nur fir trockene Raume

Abschaltautomatik

Wird fiir beide Richtungen automatisch getrennt
eingelernt.

Endlagen-
Abschaltung/
Kraftbegrenzung

Selbstlernend, verschleil¥frei, da ohne
mechanische Schalter realisiert.

Zusatzlich integrierte Laufzeitbegrenzung von
ca. 140 Sek. Bei jedem Torlauf nachjustierende
Abschaltautomatik.

Zug- und Druckkraft

siehe Typenschild

Motor

Gleichstrommotor mit Hallsensor

Anschluss Abziehbare Anschlussklemmen flr externe
Geréate mit Sicherheitskleinspannung 24 V DC,
wie z. B. Innen- und Aul3entaster.

Anschluss- » Stopp-/Not-Halt-Taster

moglichkeiten

» Lichtschranke (Kontakt oder 2-Draht)

» SchlieRkantensicherung (8k2 oder OSE)

» Optionsrelais, wahlweise fur Warnleuchte,
zusatzliche externe Beleuchtung, Tor-ZU
oder Tor-AUF Anzeige.

» Externe LED-Beleuchtung 24 VDC /
max. 10W

Schnellentriegelung

Bei Stromausfall von innen mit
Zugseil zu betatigen

Universalbeschlag

Fir Schwing- und Sectionaltore

Torlauf-
geschwindigkeiten*

» Fahrt in Richtung Tor-Zu max. 14 cm/s
» Fahrt in Richtung Tor-Auf max. 22 cm/s

* abhangig vom Antriebstyp, Tortyp, TorgréRe und Torblattgewicht

Luftschallemission
Garagentor-Antrieb

70 dB (A)

Fiihrungsschiene

Mit 30 mm extrem flach, mit integrierter
Aufschiebesicherung und wartungsfreiem
Zahngurt/Zahnriemen.
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Ubergabeprotokoll Garagentorantrieb

» Die nachfolgend aufgeflihrte Toranlage und deren Zubehdr wurde ordnungsgemal installiert und die vom
Kunden gewunschten Einstellungen vorgenommen.
» Der unterzeichnende Kunde wurde in der Bedienung und Wartung der Toranlage und deren Zubehdr
eingewiesen, insbesondere der Sicherheitshinweise.

Betreiber: Firma/Name:

StraBe: PLZ/Ort:

Telefon Nr.: Ansprechpartner:
Einbaustelle: Firma/Name:

. . StraBe: PLZ/Ort:

[ wie Betreiber

Telefon Nr.: Ansprechpartner:
Garagentyp: Hersteller: Serien-Nr.:
] Schwingtor Typ: Baujahr:

Sectionaltor

] Rundumtor Abmessungen: Breite x Hohe in mm Gewicht:
Antrieb/Typ: Serien-Nr: Hersteller:
Steuerung: Ol Impulsbetrieb ] Automatikbetrieb L] mit Funk

Einstellungen / Menii
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Legende: Mentinummer Werkseinstellung ﬁ ihre Einstellung

Zubehor: (] Handsender Stiick [ codetaster ] Not-Halt-Taster
[ Drucktaster [ Lichtschranke [Ischliisseltaster
D Sicherheitsleiste D Funkcodetaster D Warnleuchte
L] Sonstiges:

Betreiber: Die oben aufgefiihrte Toranlage und deren Zubeho6r wurde ordnungsgeman installiert und

Adresse siehe oben

funktionsbereit libergeben. In die Bedienung und Wartung wurde ich eingewiesen und die Montage- und

Betriebsanleitung wurde vollsténdig libergeben.

Tag der Ubergabe: Betreiber:
Montagefirma: Firma/Name:

StraBe: PLZ/Ort:

Telefon Nr.: Monteur:

Der oben aufgefiihrte Antrieb und dessen Zubehor wurde von mir ordnungsgemaB installiert und
funktionsbereit libergeben. In die Bedienung und Wartung wurde der Kunde eingewiesen und die
Montage- und Betriebsanleitung wurde vollstidndig libergeben.

Tag der Ubergabe:

Unterschrift Monteur:
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